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|[ جميع حفوؤ | لطبع محفوظلة للناشر | 


مقادوسة 
إن احتراف مهنة الخط أصبح يستلزم كثيرا من المتطلبات » وليس مجرد 
موهبة خطاط .. ومن أهم المتطابات التى ينبغى للخطاظ أن يذركتها كيفية 
توظيفن ريشعه ف المكات المطلوب » وكذلك أسلوب التعامل مع الخامات 
الموجودة بالأسواق .. ففى كل يوم نرى منتجات جديدة ومواد متطورة من المواد 


ع 


البلاستيكية أو المعدنية أو غيرها , بالإضافة إلى الأساليب الجديدة فى الدعاية 
والإعلانات التى يجب على كل خطاط محترف أن يلم بها ويكون على دراية 
تامة بتقنياتها . ش 

وإذا كان لكل مهنة خخبايا وأسرار لا يدركها إلا من عركها وانصهر فى 
بوتقتها , وعايشها وتعايش بها » فإننى هنا أقدم لعشاق مهنة الخط خخلاصة 
هيزة كلويلة كاف ال فيها احتكاكات كثيرة وأعمال متعددة » وواجهتنى 
مشكلات جمة وقمت بحلها وعمل العلاج اللازم لها » فوضعت خلاصة كل 
ذلك فى هذا الكتاب ليستفيد منها كل من يريد أن يخوض غمار هذا لمجال . 

لتقد قدمت لأسلوب الكتابة المهنية فى جميع المواقف والظروف التى يتعرض 
لها الخطاط » وكيف يمكن له التعامل مع جميع أنواع الخامات »٠‏ والطريقة 
انتى يمكن له بها تجهيز أحباره وأقلامه واللوحات التى يكتب عليها سواء 
كانت معدنية أو خشبية أو ورقية أو بلاستيكية أو زنجاجية أو من أنواع القماش 
المختلفة » وأيضًا طريقة عمل الإطارات والبراويز » والتتصميمات الإعلانية 
للموضوعات التى قد يواجهها الخطاط على مدار الأيام . 

إن الكتاب يحتوى على عدة طرق لتجهيز أحبار الكتابة يمكن أن تؤدى إلى 
توفير الكثير هن امال ناهيك عن الألوان الخليطة التى يمكن ابتكارها .. 

وقد ضمنت الكتاب مجموعة كبيرة من نماذج الخط لكثير من الخطاطين 
المبدعين فى اللوحات الإعلانية التى قاموا بتصميمها . 

نرجو أن يكون هذا الكتاب مصدر فائدة ومفتاح رزق لجميع الإخوة 
الخطاطين المحترفين » والله خير معين .. 


المؤلف - 


الغط العريى وأنواعه 


أولا : الخط العربى : 0 

جاء الاهتمام بالخط العربى وإجادة الكتابة العربية كمطلب أساسى للعناية 
والاهتمام بكتابة القرآن الكريم الذى هو كلام الله سبحانه وتعالى - والذى 
أنزله على رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وكذا الاهتمام بجمع وتدوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
نما من خطاط إلا وقد كتب آية قرآنية كريمة وأجاد فيها وأبدع 00 
خطاط إلا وقد كتب حديثا نبويا شريفا من أخاديية الرشول الكريم. 

والخط العربى لم ولن يندثر بمرور الزمن وتعاقب الأجيال فهو باق ببقاء 
القرآن الكريم والذى تكفل الله سبحان وتعالى بحفظه. 

والخط هو الكتابة » والخط الجميل هو كتابة الكلمات والعبارات بنظام 
معين بغرض توضيح أو تجميل الكلام المكتوب لأهمية هذا الكلام » وهذا 
ل م ا 

تهيرة عن أئ :نحط مكتوب بنظام آخر ؛ ويجعل أيضا للخط شخصية محددة 

جضن عر كنا فس ميدي بودن ون تارق الى 
خط مكتوب بنظام أخخر ١‏ 

ومن هنا تعددت أنواع الخط العربى وتنوعت .. فهناك : 

«وخط النسخ) , و «خط الُلْت) » و «المحط الفسارسى» , و«الحط 
الديواني») » ودالمخط الكوفى) ؛ وغيرها. 

وا "كانت الأنظمة أو الطرق التى من الممكن أن نكتب بها الكلمسات 


ئ 


والعبارات كثيرة جد » فإن أنواع الخط العربى تكون هى الأأخرى كثيرة جذا. 

وان بهكالن تلوط كتيك بطق فعيية أر لم مطيلة #ودالك استحييانا 
وقبولا كبيرا جعلها تبرز وتتميز عن باقى أنواع الخط الأخرى » وهذه الخطوط 
المتميزة هى التى نعرفها الآن » وهى تنقسم إلى خطوط رئيسة وخطوط فرعية. 
ثانيا : أنواع التغط العربس : 


أنواع الخط العربى كشيرة » وهذا يرجع كما قلنا إلى كثرة الطرق » أو . 
الأنظمة التى من الممكن أن نكتب بها الكلمات والعبارات » ولكن هناك أنواعا " 


من الخطوط وعددها ستة أنواع برزت وظهرت عن الخطوط الأخرى وأصبحت 
فى قمة الخطوط وهي الأنواع الرئيسة الستة للخطوط العربية. 

وهذه الخطوط الرئيسة هى : النسخ ‏ الرقعة ‏ الثلث ‏ الفارسى - الديوانى ‏ 
الكوفى . وهناك خطوط فرعية أخذت أو اشتقت من بعض الخطوط الرئيسة » 
وهذه الخطوط الفرعية هى : 

الدسخ المسطر: وهو مأخوذ من خط النسخ » ويسمى أحيانا الخط الإعلانى. 

ديوانى الجلى : وهو مأخوذ من الخط الديوانى. 

خط الإجازة : وهو عبارة عن خليط من حروف خطى النسخ والفلث. 

واعلم أن الخط الكوفى وهو أحد أنواع الخط الرئيسة » ويتنوع بدوره إلى 
ثلاثة أنواع هى : | 

* كوفى المصاحف : قليل الاستخدام فالمصاحف تكتب الآن بخط النسخ. 

* الكوفى الفاطمى : هو الكوفى الشائع الاستخدام الآن . 

* الكوفى المربع : هو خط هندسى من الدرجة الأولى ويندر استخدامه أيضا. 

وهناك خط آخخر غير مأخوذ من الخطوط السابقة ويكتبه الخطاط بحرية تامة 
على حسب ذوقه »هذا الخط هو الخط الحر . ويتضح الشكل العام لكل 
خط من الخطوط السابقة من خلال الأشكال الآنية : 


ع رواه مسلم بنحوه | 
2 كتاب الصيام ‏ - 


نموذج لخط اللسخ 


ني 38 لويس 7 ” ا ا 
9٠‏ يَأ أ و ماو ويرام و 3 م وام 
إذا فرئ' لمان نا صمموا له وا نسُوا لم لكر موت 
قرآ كرم 
الأعصراف ٠١4‏ 


قال تعض لارام .. 


ارت م لكل ركمو صم 
فالا ص رارض فىسماء 


رواه أحمد فى مسئده ؟ / 1١١‏ ينوه 


10011ظ 
تزفق اما بد اقطلمنا 


المي و عه ين 


ايع 07 4 


ْ ظ زيند 0" 
ماورء 1 و للع سن “م ل عرث يه 
دشظة نل دروا ارلا 1 21 


أ شكسل  )0(‏ نهوذجمن الغط الديوانى 


نهوذج من خط النسخ المسطر ش 


رواه أحمك فى مسنددم ؟ / ١4‏ 


نموفج من خط الجلي ديوائي 
١7‏ 


فكسل(1) - 


شكسل(4) 
موذج من خطكوفي الصاحف 


زيل 


3 20 0 ا 
ديد 1 7 سم ا 
داكو اتتوتو هس لمق ةسون 
اورف 01ة الإتا رق نامدا 
كرادت كور سي سد 


وفعي ديد سدس 0 ل ظ 1 د اله سات ٍْ 
22 الل 0 ١‏ أله الس لهاس اننفاسة ننه]ا 
الكاس هه لع لع 
ظ لك أنه إن ابه للد 


00 1 22 


ؤ 00 


ال - 06 4 9 
١ 1 -ِ 2 9 | 0 0 1‏ ا 2 2 


سام ا 


نهوذج من الاغط الكوضي الماطمى المشئر 


4ه ة010ا0ا0اااا اا 000 شكسل )17١(‏ 
نموذج من الخط الكوفي المريع 


شكس ل )١١(‏ ملاحظات على القط الكوفى : 
نهوذج من الخط الكوفي المضفر ١‏ الخط الكوفى خط زخرفى هندسى ؛ وإجادة هذا الخط تعتمد على 
التمكن والتفوق فى النواحى الهندسية » وهو أيضا خط طيع يقبل التطوير 


١6ه‎ : ١ ١5 


رم 1ق امه و ا 0 


والتجديد والإضافة والابتكار من أجل الشكل الجمالى العام . 

5 الخط الكوفى لا يكتب مباشرة بالقلم وبالحبر » بل يجب أن يصمم أولا 
بقلم من الرصاص ومسطرة حتى نصل إلى الشكل المطلوب والمرغوب » 
ثم يتم بعد ذلك تخديد الكتابة على الحواف الخارجية لها ؛ ثم ملثئها بعد 
ذلك بالحبر أو بأى مادة ملونة أخرى. 

لتسهيل عملية التصميم بالخط الكوفى يمكن الاستعانة بورق المربعات 
«ورق الرسم البيانى» على أن يوضع فوق هذا الورق الورقة البيضاء المراد 
الكتابة عليها » وتوضع الورقتان على منضدة مضيئعة » وبهذا تظهر 
مربعات الورقة الشبفاي على الورقة البيضاء التى فوقها » وعندئذ يمكنك 
تصميم ما شئت بسهولة بالاستعانة بهذه المربعات. 


١5 


إمكانية تعلم الخط العربى 


من الممكن لأى شخص أن يتعلم الخط العربى حتى ولو لم يكن لديه أى. 


فكرة سابقة عنه » فأنا مثلا كان خطى الصغير عاديا وما زال عاديا مثل خط أى 
شخص أخر. 

ولكننى إذا أردت أن أكتب كتابة جميلة لساك بياغ خط من 
الخطوط العربية » فأكتب ذلك بكل سهولة ويسر ؛ لأننى درست فن الخط 
العربى وعرفت قواعده فى مدارسه وما أكثرها الآن وهي حمل اسم (مدارس 
تحسين الخطوط العربية) . 

وفيت تراعد الخط تلك مختزنة فى ذاكرتى أستدعيها وقتما أردت أن 
أكتب أى شىء بخط جميل #واتيانا لا أستدعى تلك القواعد للكتابة 
بموجبها » بل أجدنى أكتب ما أريد تلقائيا. 

إذن فالخط العربى له قواعد » ويمكن لأى شخص أن يتعلمه وذلك بدراسته 
ومعرفة أدواته وقواعده والتدريب عليه مثل أى شىء أخر يراد تعلمه سواءكان 
هذا الشخص يملك الموهبة أم لا » فالكل يتحسن خطه كثيرا بالدراسة 
وبالتدريب » ولكن الذى يملك الموهبة يكون أرقى مستوى من الذى لا يملك 
تلك الموهبة. 

واعلم عزيزى القارئ أن الموهبة قد تكون موجودة لدى شخص ما وهو لا 
يدرى بها , فأنا مغلا كانت عندى الموهبة والاستعداد للكتابة الجميلة ولم أكن 
أدرى بتلك الموهبة حتى اكتشف تلك الموهبة عندى اثنين من كبار الخطاطين 
رحمهما الله واللذين تتلمذت على يديهما وعلمانى مع زملائى فنوت 
وقواعد الخط العربى » وهذان الأستاذان هما : 


١و7‎ 


الأستاذ / عبد الرازق سالم 5 

والأستاذ | محمد أحمد سعيد . 

وتعلمت على يدى هذين الأستاذين أربعة أنواع فقط من أنواع الخط العربى 
الرئيسة » وهي : النسخ والرقعة والغليث والفارسى . 


أمّا الخط الديوانى فتعلمته من خلال كتاب (قواعد الخط العربى» للخطاط 


هاشم البغدادى , رحمه الله. 


والكظ ميق ملح ين خلال ع افا 0 


الله. 
تعلم باقى أنواع الخط . 

واعلم أيفنا أن الرغبة فى التعلم وكذا قوة ودقة الملاحظة والقدرة على تنفيذ 
1 الوبحظ من العوامل 'المهنئة القن تسل تعله البقطة العريق يكل أنواعة: 

ويجب العلم بأنه يوجد نفر من الناس يستطيعون الكتابة بخط جميل دون أن 
يدرسوا الخط فى أى معهد أو مدرسة لتعليم الخطوط » فهؤلاء الناس لديهم 
استعداد فطرى للكتابة الجميلة وهو ما نطلق عليه «الموهبة) » وهضى هبة من الله 
سبحانه وتعالى لهم ؛ فهم ولدوا بها ولا دخل لهم فى وجودها. 

وبالرغم من أن خطوط هؤلاء الناس جميلة إل أنها تكون ناقصة » فهى 
تكون جميلة فقط من حيث الشكل العام للكلام المكتوب » أما الماقق فى 
كتاباتهم فيجد فيها أخطاء لا تتفق مع قواعد الخط العربى » وبالرغم من ذلك 
فإن خطوطهم تكون مُقبولة إلى حد كبير خصوصا عندما جد أن هؤلاء الناس 
يستخدموك الألوان بمهارة فى تظليل أو تزيين كتاباتهم تروايقنا عندمأ تكون 
الدقة غير مطلوبة كثيرا فى الموضوع المكتوب. 

ويجب العلم بأن هؤلاء الناس الموهوبين يكونون أكثر قابلية لدراسة وتعلم 

0 


وإجادة الخط العربى أسرع من غيرهم ممن ليس لديهم أى فكرة سابقة عن 


الخط. 

وكذلك يمكن القول إن الخطاط الموهوب الذى درس قواعد الخط يكون 
أرقى مستوى من الخطاط الذى درس الخط فقط بدوث 4 تكون لديه الموهبة. 

وفى حالة وجود الموهبة لدى شخص ما وهو لا يدرى بها » فى هذه الحالة 
يي يه وه م 
موهبة 5 من وا الكثيرة : أعطاها الله سبحانه وتعالى لعباده لتكوث 
لهم سببا من أسباب الرزق وحيلة لهم من أجل الحياة الكريمة . 

ركثيرا ما توجد الموهبة عند شخص ما وهو يعلم بها ويحس بوجودها إلا أنه 
لا يعلم الطريق الذى يسلكه من أجل صقل وتنمية تلك الموهبة. 

ومنهم من يصرف الطريق لصقل تلك الموهبة ولكن ظروفه لا تسمح له 
بالذهاب إلى مدرسة الخطوط العربية لدراسة فن الخطء وهؤلاء يمكنهم تعلم 
ل ا ا ل 
وسوس سود لود ان 
نفسه ؛ فالخط فن له قواعده والرسم فن له قواعده وكلا منهما مستقل بذاته. 

وكثير من الخطاطين من لا يملك موهبة الرسم وإِنْما قد يكون لديه بعض 
المعلومات البسيطة عن الرسم لا تؤهله لأن يكون رسام جيدا. 

وكثير من الرسامين من لا يملك موهبة الخط » وأيضا قد يكون لديه بعض 
المعلومات البسيطة عن الخط لا تؤهله لأن يكون خطاطا جيدا » غير أنه قد 
يكون ذواقا للجمال » فيبدى رأيه مثلا فى اللوحة المكتوبة ويوضح مواطن 


11 


الجفال «والنسين فينها: أوييداك تعض الإتعظاف أن التضنات الت قا تكون 
فيلا 

وهناك من يملك موهبة الخط وموهبة الرسم معًا » ولا كان من الصعب 
على الإنسان أن يتقن أو يجيد شيئين مختلفين بدرجة واحدة وفى وقت واحد » 
فإن الشخص فى هذه الحالة إِمَا أن يكون مجيدا للخط على حساب إجادته 
للرسم ' أو مجيدا للرسم على حساب إجادته للخط » وصدق من قال : 

«اعرف كل شىء عن شىء واحد واعرف شيئا واحدا عن كل شىء). 
وبالرغم من أن كلا من الخط والرسم فن مستقل بذاته وله قواعده وأدواته » إلا 
أنه يوجد هناك صلة بينهما من حيث تشابه أدواتهما » ومن حيث كوتهما من 
الفنون الراقية » وأن الخط يكمل الرسم والرسم يكمل الخط وكثيرا ما يحتاج 
الخطاط للرسام والرسام للخطاط. 


كيف تتعلم الخط العريى بسرعة و 


لكى تتعلم الخط العربى فى أقصر وقت ممكن » فإنه يستلزم لذلك توافر 
العوامل الآتية » وإذا نقص أى عامل من هذه العوامل قلت جودة الخطاط 
وكثرت أيضا المدة الزمنية المنتظرة للتعلم » وهذه العوامل هى 
-١‏ أن 1 التعلم فى حضور معام :.سواء كان هذا المعلم فى مدرسة 
تحسين الخطوط العربية أو خارجها ؛ ووجود المعلم ضرورى للتوجيه 
والإشارد وتصحيح الأخطاء وإبداء الملاحظات وتقييم النتائج. 
كثرة الاطلاع على الكتب المتخصصة ؛ لدراسة الخط ومعرفة قواعده 
واكتساب المعلومات والثقافة الخطية . 
"5 كثرة التدريب والمداومة عليه » وكذلك التحلى بالصبر وعدم اليأس فليس 
من المعقول أن تتعلم الخط فى يوم وليلة. ٠‏ 
4 توافر الوقت اللازم للتدريب ؛ ويكفى لذلك ساعة واحدة يوميا ؛ أو 
حسبما تتاح الفرصة لذلك التدريب. 
توافر أدوات جيدة للكتابة «(قلم ‏ ورق ‏ حبر) . 
5 كلما كان التعلم والتدريب جماعيًا كان ذلك أفضل » وذلك للفائدة 
التى تأتى من وراء المنافسة الشريفة وتبادل المعلومات وإبداء الاراء. 
أن يتوافر فى المتعلم قوة ودقة الملاحظة ويد حساسة قادرة على عمل ما 
تم ملاحظته . 
ويجب العلم بأنه من الممكن تعلم الخط العربى من خلال الكتب فقط » 


"١ 


فكثيرون من هواة الخط لا تسمح لهم ظروفهم بالذهاب إلى مدارس مخسين 
الخطوط العربية لدراسة: الخط وتعلمه بواسطة معلم بطريقة مباشرة . وتعلم الخط 
من خلال الكتب فقط يجعل الخطاط أقل إجادة وأقل مهارة نسبيًا مما لو درس 
الخط وتعلمه فى حضور معلم الخط. ٠‏ 

ودارس الخط من خلال الكتب يجب أن تتوافر فيه بصفة خاصة قوة ودقة 
الملاحظة» وكذا يد حساسة قادرة على تنفيذ ما تم ملاحظته » فسرعة تعلخ 
الخط وإجادته تتوقف إلى حد كبير على توافر هذه الصفة فى الدارس أو المتعلم؛ 
وهذه الصفة هى التى جعلنا نقول إن الشخص ذو موهبة وأن لديه استعدادا جيدا 
لتعلم الخط العربى. 5 

أما عن الأشياء التى يجب ملاحظتها فسنذكرها إن شاء الله لاحقنًا فى 
الصفحات القادمة. 

ولخبت لله يقد كنك عدا قيرلا عنما سينا فيه قز الشيرت الرائى 
الدقيق لقواعد الخط العربى وما فيها من التفاصيل التى يبحث عنها هواة الخط 
العربى » وتشهد بهذا القبول تلك الرسائل الكثيرة التى وصلتنى من الإخوة 
المبتدثئين وهواة الخط العربى . 

وأنصح باقتناء أهم هذه الكتب وهى : 

* علم نفسك الخطوط العربية. 

* دروس فى الخط العربى. 

* الموسوعة التعليمية الحديثة للخطوط العربية. 

* كيف تتعلم الخط الديوانى ؟ 

* كيف تتعلم خخط الرقعة فى أسرع وقت ؟ 

وغير ذلك من الكتب المهمة الأخرى المتخصصة فى فن الخط . 
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وتتوافر كل هذه الكتب ب« اممكسية ابن سبنا» للطبع والنشر” والتصدير 1 

وعنوانها كا شارع محدكهيلك فريك س جامع الفتح ‏ النزهة ‏ مصر الجديدة ( 
القاهرة. ورقم تليفونها : 7141/9/57 -11/5117/5 . 

واعلم ‏ عسزيزى القارئ ‏ أن كل هذا الاطلاع الواسع من شأنه زيادة 
المعلومات والمعارف الخطية التى تساعد على سرعة تعلم الخط العربى. 

ويجب العلم بأنه من المفضل أن يلتزم الخطاط بقواعد الخط العربى؛ وذلك 
للحصول على كتابة أكثر جمالا » فقواعد الخط العربى إنما وضعها الخطاطون 
القدماء ليمكن الحصول بها على أكبر قدر ممكن من جمال الحروف ٠‏ وبالتالى 
جمال الكتابة . 

والالتزام بقواعد الخط يكون قدر المستطاع ؛ لانه من الناحية العملية لا 
يستطيع الخطاط أن يلتزم التزاما تاما بهذه القواعد إلا إذا قام بتجهيز وتصميم 
هذه الكتابة أولا بقلم أو بقلمين من الرضصاص. 

أما فى الكتابة المرتجلة (غير سابقة التجهيز) فإن الخطاط قد يخرج قليلا عن 
قواعد الخط ‏ رغما عنه ‏ ولا شىء فى ذلك فيد الإنسان ليست آلة صماء 
جامدة تكتب ما يطلب منها بدقة تامة. 


الحا 


أشياء يجب ملاحظتها عند تعلم الخط العربى 


قلنا إن قوة ودقة الملاحظة وتوافر اليد الحساسة القادرة على تنفيذ ماتم 

ملاحظته ‏ هى من أهم العوامل التى تؤهل الشخص لآن يكون خطاطا جيدا ؛ 

والاشياء التى باجتسا ملاحظلتها عنلك دراسة اللخط هي : رك النون” 
طبقا لما يأتى : 

هل هو تقوس قليل ام تقوس كثير أم وسط 
بين ذلك 2 والساتومن مسعئأهة الدوران 3 


تَمَرّس قليل 06 


4, 


4 


ويجب أن يكون الانتقال من جزء متقوس إلى جزء آخر أكثر تقوسا أو أقل 


الدوران منلسا وليس فيه انكسارات غير مرغوب فيها ‏ مثل الانكسارات التى 


خدث عند عمل دائرة باليد مباشرة . 9 امدق اته| فا شونا ين 
١‏ هل التقوس فى ااه واحد أم فى التجاهين ١‏ 
متضادين ( ومشال على ذلك انظر الشكل 5 
الآتى باخمط الديوانى 


اناه الحرف أو أى جزء من أجزائه طبقا لما يأَى : . متي ف سجاه دامر 
هل يتجه لليمين قليلا أم كثيرا أم وسطاً بين ذلك . 
هل يتجه لليسار قليلا أم كثيرا أم وسطاً بين ذلك. 
هل يتجه لأعلى قليلا أم كثيرا أم وسطا بين ذلك. 
هل يتجه لأسفل قليلا أم كثيرا أم وسط بين ذلك. 
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55 هل. يتجه لليمين مع الانيجاه لأعلى أو لأسفل فى الوقت نفسية . 
هل يتجه لليسار مع الانخجاه لأعلى أو لأسفل فى الوقت نفسه. 
انظر الأمثلة فى الشكل الآتى . 


4- معرفة الشكل العام للحرف 
انظر الشكل الاين : 


ه- معرفة هل الحرف أو أى جزء من أجزائه ‏ منتظم السمك أم متدرج 
5 ' 1 1 ع 

|| مك » وهل هذا التدرج فى السمك تدرج سريع أم تدرج بطىء » 

ظ وهذا يكون طبع فى حالة الكتابة بالقلم السّميك السن » وكمثال على 

ذلك انظر الشكل الآتى : ظ 


7 7 2 
المي كك تماما » والاستظام فى 
2 0 0 
00 الشمك معناء أن التزانة فى أى موضضع 


تساوى نفس العزانة فى أى موض ع أكز . 


نافيا اشر 


5 


5 كتثابة الحرف بالحجم الذى يتناسب مع مححهم بافى الحروف 2 وكمثال 
على ذلك انظر الشكل الآتى : 
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الكتابة على الأفرخ الورقية 


أهمية الكتابة على الأفرخ الورقية 

فى بمو الأشيات كوة الحاجة ماح للكتابة على الأفرخ الورقية ؛ بغزض 
عمل لوحات سريعة ومطلوبة لأغراض كثيرة. 

وعادة يتم اخمتيار الفرخ الورقى لعمل مثل هذه اللوحات » نظراً لسهولة 
وسرعة الكتابة عليه ولرخص ثمنه ولوفائه بالغرض . وفرخ الورق المقوى هو 
الأكثر استخداما لعمل مثل هذه اللوحات السريعة لتوافره » ولثقل وزنه نسبيًا 
مقارنة بغيره من الافرخ الورقية الخفيفة التى تستخدم لاغراض مجخارية وطباعية. 
مقاس الفرخ الورقى وألواته : 

الفرخ الورقى له مقاس محدد ؛ هذا المقاس هو ٠١١‏ سم > *لاسم ويتوافر 
بصفة عامة بلون أبييض آها الفرخ ع الورقى العم بشرخ الورق المقوى فإنه 
يتوافر بألوان كثيرة مثل : الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر. 

إلآ أن ألوان هذه الأفرخ لا تكون ألوانا مشبعة فى كامل قوتها اللونية » بل 
تكون بدرجة لونية منخفضة » وهذا يكون عن قصد لإتاحة الفرصة لظهور 
الكتابات أو الرسومات التى تتم باللون الأسود عليها. 

والفرخ الورقى إما أن يستخدم بكامله فى عمل لوحة ما » وإما أن يتم قطع 
أى جزء منه بالمقاس المطلوب لعمل لوحة ما بهذا المقاس. 
استتخدام الفرخ الورقى فى عمل اللوحات: 

يستخدم الفرخ الورقى فى عمل اللوحات لأغراض كثيرة » نذكر منها على 
سبيل المثال ما يأتى : 

عمل قوائم بأسعار السلع فى المحلات التجارية » أو كتابة أسعار السلع فى 
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أسواق الخضر والفاكهة مثلا. 

9 عمل لوحات إرشادية وتوجيهية فى المنشآت الحكومية لإرشاد وتوجيه 
لمواطنين لقضاء مصالحهم . 

عمل لوحات الترحيب بالزائرين أو الضيوف » أو عمل 2 تنهى عن 
التدخين مثلا . 

5 عمل وسائل الإيضاح التعليمية لطلاب المدارس . 

عمل لوحات عن طلب موظفين أو بائعين أو عمال ؛ نحل أو شركة أو 
مؤسسة أو مصنع . 

انظر الأشكال الآتية : 
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الأقلام المناسبة للكتابة على المرخ الورقى ؛ 

ال الكمابة على الفرخ الورقى بقلم البوص باستخدام الحبر 6 تستهلك وقتا 
كبيرا بسبب بطء الكثابة بقلم البوص » والتى تستلزم تلك الكتابة غمس سن 
القلم فى زجاجة الحبر مرة بعد مرّة فى كل حرف يكتب. 

لذا فإنه من المففضل استخدام قلم الفلوماستر الجاهز السميك السن ‏ فى 
الكتابة على هذه الأفرخ الورقية ؛ نظراً لسرعة الكتابة التى تتم بهذه الأققلام 
الجاهرة . 

وأقلام الفلوماستر الجاهزة السميكة السن هذه » متوافرة بمقاسات مختلفة 
بحسب سميك القلم 2 والذى يتراوح سماك سنه من © ,“سم إلى ١‏ سم : 

زيجنية العلم بأناسين القلم القلوماماير اسيك السن > يكوق مطوقا ميل 
كما لو كان قلما من البوص. 

ويجد أيضا القلم الفلوماستر الجاهز الدائرى السن » بالإضافة إلى القلم 
السميك المشطوف السن . انظر الشكل . 

وتتوافر أقلام الفلوماستر بنوعيها ‏ المشطوف 
السن والدائرى السن ‏ بألوان متعددة يختثار أى 
منها حسب اللون المرغوب أو المطلوب. 

ويجب عند الكتابة على الفرخ الورقى أن 
تراعى كتابة العنوان الرئيسى بسمك كبير » ثم 
الداخلية الأحرى بسمك أقل من سابقه ٠‏ 
باستخدام القلم الفلوماستر الدا, ا للم رصم للوياشر سويت لابن 
وباستخدام القلم الفلوماستر الدائرى السن. وآخبر دائرى السن. 

والعيب الرئيسى فى هذه الأقلام الجاهزة ‏ والذى يمكن إهماله ‏ أن سنها 
يتاكل ويتشوه من جراء كثرة الكتابة بها , مما يؤثر سلبًا على جودة الكتابة ؛ 
ولذلك من المفضل فى هذه الحالة استبدال هذه الأقلام بأخرى جديدة. 
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الأخطاء المتوقعة وطرق علاجها ؛ 

١‏ أى خنطا فى الكتابة يمكن مغالجثه ‏ إن كان فى الإمكان ذلك - أو 

إزالته باستخدام المزيل المعروف «المصحح ماع00 ١‏ 

؟ من الخطأ عمل سطور مائلة للكتابة » لذا يراعى أن يكون السطر أفقيا » 
بجعل المسافة الرأسية فى يمين السطر مساوية تماما للمسافة الرأسية فى 
مالظ 

ليدم ترك مساحة خالية من الكتابة فى الجوانب الأربعة للوحة الورقية ؛ 
لذا يراعى ذلك على أن يكون مقدار المساحة المتروكة متناسبًا مع مساحة 
اللوحة... 

5 ترك قلم الكتابة بدون تغطية سنه فى حالة عدم استعماله » لذا يراعى 

© قد يحدث عدم استيعاب اللوحة للكلام المراد كتابته » لذا يدبا مراعاة 
اخثيار المقاس المناسب للوحة » ويجب أيضا مراعاة أن تكون كتابة اللوحة 


"١ 


من الضرورى للخطاط أو الرسام أو القائم بأعمال الدهانات أن يلم إلمامًا 
كافيا بعملية خلط: الألوان +:والحصول متها علق "ألوان أخرئ قد تكون ضرورية 


وتنقسم الألوان إلى قسمين هما : 
١‏ ألوان أساسية : 
وهى ألوان مستقلة بذاتها وليمست مركبة من ألوان أخرى ؛ وهذه الألوان هى: 
الأررقت الأكورح ضفرب الأب ين الاسزة. : 
" ألوان فرعية : 
وهى ألوان تنتج من خلط لونين أو أكثر من الألوان الأساسية كما يأنى : 
* أزرق + أصفر > أخضر. ٠‏ 
#أزرق + أبيض > لبنى أو سماوى. 
* أزرق + أحمر > بنفسجى. 
* أحمر + أصفر > برتقالى. 
* أسود + الورك بنى: 
* أسود + أبيض > رصاصى أو رمادى. 
* أحمر + أصفر - أزرق أو برتقالى .+ أحضر - ليمونى. 
* أحمر + أزرق + أصفر أو بنفسجى + أخضر > زيتونى. 


* أزرق + أحمر + أصفر أو بنفسجى + برتقالى > بنى . 


لاحظ أن الألوان الوسطى في المغادلات الثلاثة الأخيرة تكون كلميتها أكبر 
من الألوان الأولى والأخخيرة فى هذه المعادلات , وهذه الألوان الوسطى هى : 
الأصفر والأزرق والأحمر على الترتيب. 
ع بر 
أن يكون اللون الغامق ف للرن المضاف » وبالتالى 7 اللون اناغ م هو 
اللون المضاف إليه 
فمثلا : عند خلط اللونين ' الأزرق والأصفر للحصول على اللون لمر 
يكون اللون الأزرق هو اللون المضاف ويكون اللون الأصفر هو اللون المضاف 
إليه. 
١‏ أن تكون إضافة اللون بالتدريج مع التقليب من لحظة إلى أخرى حتى إذا 
وصلنا إلى اللون المطلوب نوقف إضافة اللون » فعملية خلط الألوان تكون 
بنسب متغيرة وتتوقف هذه النسبة على درجة اللون المراد الحصول عليها. 
إذا كانت كمية اللون المطلوب قليلة ونود أن تكون كثيرة نضيف كمية 
أخرى من اللون الفاغ المضاف إليه » ثم نضيف إليه كمية أخرى من 
اللون الغامق بالتدريج مع التقليب من لحظة إلى أخرى كما أوضحنا. 


مدلول اللون (اسم اللون) 
هو الصفة التى تطلق على اللون تمييزاً له عن أى لون آخر . فمثلا نقول 
هذا لون أزرق 4 وهذا لون أحمر وهذا لوث خط » وهذا لون برتقالى .. إلخ. 


درجه اللون 


هى الصفة التى نميز بها اللون الواحد من حيث إنه غامق أو فا »أو | 


دي اجر هين مقدار قرب أو يعد اللون .من اللو الأبيض ‏ ويفتح اللون 
تدريجيا بإضافة اللون الأبيض إليه تدريجيا. 


لض 


وعلى هذا توجد درجات. لونية كقيزة نيه الزن الأنيضن وآ لوك أحمرن» 
فمثلا يوجد بين اللون الأبيض واللون الأزرق درجات لونية كثيرة ومن بين هذه 
الدرجات اللونية درجة (اللبنى أو السماوى) . 

لوث زوق ا ...الوك اسفن 

درجات لونية كثيرة بين الأزرق والأبيض من بينها درجة 
(اللبى أو السماوى) 


نقاء اللون 
هو الحالة الطبيعية للون عندما يكون فى كامل قوته اللونية » 00 اللوث 
نقياً تماما 0000 ننانا إليه ألوان أحرى فته أو تخمقه: 


المساحيق الملونة 
توجتد المساتحيق الملونة ب آي "كان ا فى صورة (بودرة) متوسطة 
النعومة » وهذه المساحيق الملونة تقبل الامتزاج بالماء والزيت والورنيش ٠‏ ولكنها 
ضعيفة التغطية عند مزجها بالزيت والورنيش. 
0 امغر نات هدم :الاين اللواقة : القيتد انها تن عمل البزية انائية 


٠‏ بمساعدة الغراء. 


الغراء 
الغراء من المواد الللاصقة ة المخلقة 2« وله استخدامات دين 2( ولكننا فى هذا 
الكتاب سنستخدمه فى عمل البوية المائية » تيان ذكر ذلك عند الكلام عن 
البوية المائية. 
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أنواع البويات 


البوية هى تلك الصبغة اللونية السائلة والتى تباع جاهزة فى الأسوق على 
هيئة عبوات مختلفة الأوزان » لاستخدامها فى عمليات الدهان والكتابة وغير 
ذلك . ظ 

* وتنقسم البوية من حيث وسيلة تخفيفها إلى قسمين أساسيين : 

البوية المائية . 

البوية الزيتية . 
١‏ البوية المانئيةه : 

هى التى يتم تخفيفها عند اللزوم بالماء إلى درجة السيولة المناسبة للاستعمال» 
وتستخدم هذه البوية فى الكتابة على القماش بغرض عمل اللافتات » وفى 
أعمال الدهانات المائية كدهانات الحوائط وغير ذلك » ومن أمثلة هذه البويات 
المائية «البويات البلاستيك) » وهذا النوع من البوية سريع الجفاف » تيريكت 
بعد حوالى نصف ساعة ؛ ومتى تم جفاف هذه البوية فإنه يصعب إزالتها » أما 
إذا لم يتم جفافها » فإنه من السهل إزالتها بدعكها بقطعة قماش صغيرة مبللة 
بالماء » أو بقطعة من الطباشير إذا كانت على القماش ويراد إخفاء أثر هذه البوية. 

ومن الممكن عمل البوية المائية بخلط المسحوق اللونى المطلوب مع الماء مع 
الغراء بنسبة 4 : 4: ١‏ على الترتيب وتكون الطريقة كما يأتى : 

١‏ ضع كمية من المسحوق اللونى المطلوب فى وعاء واتركه جانبا. 

5 ضع الماء مع الغراء بالنسبة المذكورة فى وعاء » ثم يتم تسخينه فى حمام 

مائى حتى يتم انصهاره » ويمكن إضافة قليل من الماء لتعويض الماء 
المتبخر. 
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يصب نخليط الماء والغراء على المسحوق اللونى » مع تقليب الجميع 
جيدا » وبذلك نحصل على البوية المائية . 
ويمكن إضافة بعض من الماء إلى تلك البوية إذا كانت غليظة القوام. 
5 البوية المائية المجهزة بهذه الطريقة تتأثر بالماء حتى بعد جفافها , وهذا 
بخلاف البوية المائية البلاستيك . 

ماحوظة : يمكن استخدام الغراء السائل المجهز فى إعداد البوية المائية ا موضحة 
سابقا بدلا من «غراء الحمص» الجاف. 
؟. البوية الزيتية : 

هى التى يتم تخفيفها عند اللزوم (بالتنر أو الكيروسين» إلى درجة السيولة 
المناسبة للاستعمال » ولا يجب تخفيف هذه البوية بالبئزين لأنه سرعان ما يتطاير 
ويسبب جفاف البوية مرة أخرى. 

ومن أمثلة هذه البويات الزيتية ما يسمى «اللاكيه) . والبوية الزيتية بطيئة 
الجفاف » فهى مخف بعد عدة ساعات » ويمكن إزالة هذه البوية ‏ ما دامت لم 
تف بعد بقطعة من القماش مبللة بالتئر أو الكيروسين ٠‏ أما إذا تم جفافها 
فإنه يصعب إزالتها .وإذا كانت الكتابة المراد إزالتها على سيارة فلا يستخدم التنر 
بالذات لشدة قوته فى إزالة الدوكو المطلى به لون السيارة » ولكن يستخدم 
الكيروسين والبنزين فقط. 

وتستخدم هذه البوية فى أعمال الدهانات الزيتية والكتابة بها على الخشب 
والزجاج والبلاستيك والحوائط وغير ذلك ؛ ولا يصلح هذا النوع من البوية 
للكتابة به على القماش بغرض عمل اللافتات. 

أما إذا أريد الكتابة أو الرسم بهذه البوية الزيتية على القماش » فإنه فى هذه 
الحالة يجب معجنة القماش لسد مابه من ثقوب دقيقة أو مسام. 


0 


التركيبة الخطية ١‏ 


اللركيية تطشن فنون الخط العربى » وقد تأخذ التركيبة الخطية شكلا 
دائريا » أو بيضاويًا » أو مربعا » أو مستطيلا » أو أى شكل آخر محبّب ومرغوب, 
لدى الخطاط . ب : 

وقد يكون الغرض من التركيبة الخطية إظهار براعة ومهارة الخطاط » وقد 
يكون الغرض منها لفت الأنظار وجذب الانتباه إلى الشكل المكتوب ؛ وقد يكون 
الغرض منها أيضًا تعظيم وتوقير وتتجميل الشىء المكتوب كما يحدث عند كتابة 
الآيات القرآنية فى تركيبة خطية جميلة » وقد يكون الغرض منها أيضا إبراز 
معنى الكلام المكتوب . 

وقد يكون الغرض منها هو كل ما سبق. 


تأمل التراكيب الخطية الآتية : وهى بقلم الخطاط الكبير /! محمد سعد 


إبراهيم الحداد. 


)١( شكسل‎ 


شكل (؟) 


5١ 


ا 
1 
| ا 


اه يكون لتجميل أو تجسيد الكتابة » وظل الكتابة يكون دائما فى 


ااه المكان الذى تنظر منه إلى تلك الكتابة وبعكس وقوع ضوء الشمس عليهاء 
كما لو كانت تلك الكتابة مجسمة أو مجسّدة 


والأشكال الآنية لي ذلك مع العلم بأن طريقة التظليل المبينة بالسكا رقم 
درك الطريقة الا استخداما » مع أ انعا بأن 1 الكتابة 
فى الطرية “كثر مع العلم ظل ليس 


له مقدار 5-5 إنما يختار سمك هذا اذ تبعا غبة الكاتت أو الخطاط . 
و و 


يظهسر الظل فى 


0 العلوى 


بطهبرالظل فى [ 


| الاتجاهه العلرى 


+ 


العو والكيروسين من المواد المسةخدمة لتخفيف 3 الزيتية إل درجة ة القوام 
المطلوب والمناسب للدهان أو الكتابة. 


وار مادة مخخضر باستخدام مادتين أخرتين هما مادة البنزين ومادة 0 ( 
ويمكن الحصول على مادة الثر هذه من أحد محلات بيع الحدايد والبويات 


شفاف عديم اللوث » له رائحة مميزة » وكثافته أقل من كثافة الماء » وله قدرة 
تزاج : 


على الامتزاج بأغلب الزيوت النباتية والمعدنية وتخفيف قوامها 


و 


عو ووو وم روجو م 


ل 


وأغلب استخدامات الكيروسين فى النقش » كمنظف لبقايا الدهانات الزيتية 
وهى ليّئة ‏ أى لم جف بعد ؛ وكلما ازدادت درجة جفاف بقايا الدهان قلت 
قدرة الكيروسين على إذابة وإزالة هذه البقايا. 

ريحت أن مهل" الاسدياطلات اللارسة عق اعمال الكدر سين اسمن 
السوائل القابلة للاشتعال » وكذلك تتخد احتياطات أخخرى للوقاية من أبخرة 
الكيروسين حيث إنها تسبب أضراراً فى كل من الجهازين الهضمى والتنفسى. 


فرش الكنابة والدهان 

تتكون فرش الكتابة أو الدهان من أربعة أجواء هي : 

2 : شعر الفرشاة' : وقد يكون طعي أرا فيلا‎ ١ 

١‏ الجلبة : وهى التى تضم الأشعار أو الألياف دائخلها. 

المادة اللاصقة : هى التى تلصق بها الأشعار أو الألياف . 

لمات هر للق تمك منه الفرش . 

ويجب عند شراء الفرش اختيار الجيد الغالى الشمن منها ؛ لأنها تعمر طويلا 
ولا تبلى بسرعة ولا تتساقط أشعارها أثناء العمل . 

ويجب أيضا أن تتأكد من أن أشعار الفرش: متساوية فئ الطول وملصقة جيدا 
بجلبة الفرشاة. ظ ظ 


مقاساتها وأطوالها 
فرش الكتابة والدهان تباع بمقاسات وأطوال مختلفة » واختيار الفرشاة يكون 
تبعا للغرض منها » فالفرشاة ذات السّمك الكبير تستخدم فى دهانات الأسطح 
الكبيرة. 
والفرشاة ذات السمك الصغير تستخدم فى الرسم والكتابة وتخديدها وتظليلهاء 


ب 


وأى استخدامات أخرى تتطلب دقة . واعلم أن فرش الكتابة والرسم تباع 
بأرقامها التى تدل على مقدار سمكها. 

قمثلا : الفرشاة رقم )١(‏ هى أقل فرش الكتابة سمكا » وكلما زاد رقم 
الفرشاة زاد سمكها. 

أما فرش الدهان فيكون مقاسها مقدرا بالبوصة . وهنا يجب الفصل بين 
فرش الدهان » وفرش الكتابة » ففرش الدهان يكون شكل الشعر فيها أقرب إلى 
المربع وغالبا ما يكون من الألياف الصناعية » ويسمى الرفيع منها بقلم 
الماستريك» أما فرش الكتابة فيكون شكل الشعر فيها مدورا طويلا وينتهى إلى لا 
شىء » والجيد منه ما كان شعره طبيعيا » ويسمى «بالقلم البقرى») أو «قلم 
الملوا ويعمر طويلا » حتى إنه ليتوارث. 
والشكل الآتى يبين أشكال الفرش : 


"8 


استخدام الفرش وتنظيفها 

* عند استخدام الفرش للدهان أو الكتابة يجب أن تراعى عدم غمس أشعار 
الفرشاة بكاملها فى علبة البوية » بل تغمسها إلى ما قبل نهاية الاشعار بقليل؛ 
لأن فى ذلك حماية للأأشعار من سرعة السقوط. 

* تنظف فرش الدهان أو الكتابة وذلك بغسلها فى سائل الكيروسين النقى 
وليس الكيروسين العادى لاحتوائه على الكبريت وبعض الشوائب الأخرى التى 
تضر شعر الفرشاة » ويتم فرك الأشعار بعد غسلها بين الأصابع للتأكد من 
نخلوها من آثار الدهان أو الكتابة ثم تغسل عقب ذلك بالماء والصابون » ثم 

* ويراعى عدم وضع الفسرش فى وضع رأسى فى أى وعاء ؛ لأن ذلك 
يسبب الالتواء والانحناء فى أشعار هذه الفرش مما يجعلها غير صالحة للاستخدام 
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مرة أخرى. 
الصنفرة والمعجون 
الصنفرة 
تصنع الصنفرة من ورق متين مدهون بمادة لاصقة لمواد الجلخ شديدة 
الصلابة » وتستخدم الصنفرة لإزالة الزوائد من السطوح » ثم تنعيم هذه السطوح 
عندما يحتك السطح الخشن من الصنفرة بالسطح المراد تنعيمه. 
وتباع الصنفرة على هيئة أفرخ أو تباع على هيئة ملفات . 
وتنقسم الصنفرة إلى قسمين : . 
١‏ الصنفرة المحشبية : وهى عادة تكون خشنة الملمس وتستخدم فى إزالة 
الخلفات والزوائد من السطوح الخشبية والحوائط» وتنعيم هذه السطوح 
تمهيدا لمعجنتها ثم دهانها . ظ 


1 الصنفرة الحديدية : وهى ناعمة الملمس وتستخدم لصنفرة السطوح 
المعدنية وتنعيمها لتهيئتها للدهان (ويتجلى هذا واضحا عند صنفرة 
السيارات تهيئة لدهانها) . 

الممجون 
استخدامه : يستخدم فى سد الثقوب والشقوق والخدوش فى السطوح 

الكعبية والخرائط تمهيذا لذهانها: 
ويستخدم لذلك سكينة المعجون التى يتم سحبها وجرها على السطح الخشبى 

فى اليجاه واحد. ش 
طريقة عمله 000 المعجون بخلط المواد الآتية بالنسب الموضحة كما يأني : 
لحرن 
' زنك ١١‏ جرع . 
اسبيداج : © أجزاء. ظ 

4 زيت بوية : تثم إضافته بالكمية اللازمة حتى الوصول إلى القوام المطلوب 

المعحوت: 
ومن الأخطاء شائعة الحدوث «فرولة) المعجون عند استخدامه » ويتم علاج 

ذلك بإضافة بعض من زيت البوية حتى نصل إلى القوام المناسب. . 
وفى الأسواق الآن يباع هذا المعجون جاهراً فى عبوات مختلفة الأوزان » 

ويختلف معنجون الأخشاب والحوائط عن معجون الأسطح المعدنية والسيارات من 

حيث قوة صلابته وتحمله لاستقبال الدهانات التى توضع فوقه » فإن الاخشاب 
والحوائط يوضع فوقها ألوان بلاستيكية وألوان لاكيه ؛ أما الأسطح المعدنية 
والسيارات فتدهن أو ترش بألوان الدوكو سريعة الجفاف وشديدة التحمل للعوامل 

الجوية امختلفة . ٠‏ 


أه 


الكنابة على الورق ‏ 
تستلزم الكتابة الجيدة على الورق توافر أدوات جيدة لها » وهذه الأدوات هي : 
الورق » الحبر ٠‏ القلم » وبقدر جودة الأدوات السابقة تكون جودة الكتابة. 


اختبار نوع الورق 
الورق قد يكون خحشن الملمس » وقد يكون ناعم الملمس » وكلما كان 
الورق المستتخدم أملس ناعمًا كان ذلك أفضل » ولأغراض التدريب يمكن 
استخدام الورق المستخدم فى تصوير المستندات وهو متوافر ورخيص الثمن ويفى 
بالغرض . 


أفضل أنواع الورق 

إذا كانت الكتابة تتطلب دقة وجودة عالية فإنه من اللازم اخمتيار الورق 
الأملس الناعم اللامع » وهو ما تنش بورق «الكوشيه») 1 ورق «البنداكوت») 
الذى يستخدم كثيرا فى عمل أغلفة الكتب »؛ وهناك نوع من ورق الكوشيه غير 
لامع ويسمى كوشيه مط) أو "قوشية مطفى ( والكتابة عليه تكون أدق من 
الكتابة على الكوشيه اللامع ‏ والخطاطون الحمترفون الذيف تتومون باعتمنال 
المطابع ودور النشر يبتكرون أعمالهم عليه » لانه كما يقولون بمفرداتهم الفنية 
«يمسك يد الخطاط) أي يمنعها من الانزلاق على الورق اللامع الناعم . 


مفاسات الورق 
يباع الورق للأغراض التجارية الكبيرة على هيغة 57 والرزمة عادة تضم 
فرخ من الورق » وكل فسرخ من هذه الأفرخ يكون بمقاس 
«لاسمكا* اسم . ش 
ويمكن تقطيع رزمة الورق هذه بواسطة ماكينة قص الورق الموجودة لدى جار 
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الؤرق إل مقاسات أصغر ليسهل تداوله واستخدامه فى الأغراض الصغيرة » 
عليه «مقاس الفلوسكاب» : 

والمشروعات الفنية يمكن أن تكون على كرتون أو ورق دوبلكس ٠٠١‏ جرام 
أو 4٠‏ جرام أو 6٠٠‏ جرام وجه مصقول ووجه لامع . 

وبهذا المقاس يمكن الحضول من فسرخ الورق ذي المفاس الكبيبر 
«لاسوكاء ٠١‏ سم على ١5‏ ورقة بمقاس ©اسولكاه ,/١اسم‏ واعلم أن فرح 
الورق ذا المقاس ٠/اسم‏ ا ٠٠١‏ سم كثيرا ما يستخدم بكامله فى أغراض 
اقثيرة: 


5ه 


طريقة تجهيز بعض الورق لأعمال فنية 
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الخطاط امرك الذى يريد أن يخرج بفنه عن التقليدية يجب أن يخرج 
بأدواته أيضا عن التقليدية » فلا يسعمر فى صناعة لوحاته الفنية على ورق أبيض 
أو كرتون ملون فقط ؛ فالخطاطون الأقدمون كانوا (يَعبّدّون) أوراق لوحاتهم 
لتيدو للناظر وكأنه قد مر عليها معات السنين لتزداد قيمتها الفنية وإلك عزيزى 
القارئ طريقة تعبيد الورق : ا ظ 
تأي بفرخ من الورق الأييض 8١‏ جراما بمقاس 2٠٠١‏ ١/اسم‏ ونضعه على 
حائط أملس , ثم نلصق أطرافه بالحائط بورق اللصق (شكرتون دوكو) من عند 
نكالات البويات » ثم مجهز شاي بدو سكر » ويترك يوما وليلة » ثم نأتى بقطعة 
من الإسفنج كالتى يغسل بها الأطباق والأوانى فى المطيخ » وتغمس فى الشاى؛ 
ونسير بها على الورق رأسيا. حتئ تبلل.الورقة بالكامل (ستجد أن الورق قد 
الكمش وتعرج فلا تنزعج) ثم تركه حتى يجف فيعود الورق كما كات ولكن 
لونه سيعجه ناخية الاصفرار قليلا » كرر انخاولة ولكن هذه المرة أفقيا » ثم كرر 
مرة رأسيا وأخرى أفقيا , فإذا أردت لونا فاخا فتوقف » وإذا أردت لونا أغمق 
فكرر المحاولة حتى تحضل على اللون المراد , بعد ذلك اضنع نشا بدون سكر . 
ولبن (بالوظا بالماء والنشا فقط») وعندما تعماسك جيدا على النار أضف إليها 
بعض الماء مع التقليب حتى يكون جلك الخليظ متانيا: »وسفن الاسفنجة بعد 
غسَلها من الشاى »:ادهن الورق مرة أفقيا » ومرة رأسيا » ومرة أفقيا (وستجد بعد 
كل مرة أن الورق ينكفش ويتعرج) وعندما يجف يكون كالطبل » بعد ذلك 
جهز بياض بيضتين » وبنفس الإسفنجة بعد غسلها ؛ ادهن الورقة مرة أفقيا » 
ومرة رأسيا فقط ؛ وبعد جفافه تماما ستحصل على ورق مصقول لامع » وكأنه 


الكتابة عليه بأى نوع من الحبر » وإذا أردت الحخصول على لون آخر كاللون ٠‏ 
/ا6 


السماوى مثلا ؛ أضف إلى الشاى قليلا من بؤدرة الأكسيد يميل للزرقة ؛ 


وللحصول على اللون البمبى أضف إلى الشاى قليلا من البودرة الحمراء ؛ 
وهكذا مع أى لون تريك . 

وهذه الطريقة أبضا تصلح مع الورق الكرتوث 2( ولكنه يوضع أفققيا على طاولة» 
ولا يوضع على الحائط لصعوبة لصقه. 


مواهفات الحبر الجيد 
أهم فاه بدن أن تتوافر فى الحبر هى أن يكون بالسيولة المناسبة اللازمة 
للكتابة الجيدة » فإذا كان الحبر كثيفا » أو إذا كان الحبر خفيفا (أى أن نسبة 
و-جود الماء به أ ثر من اللازم) فإن ذلك يسبت ت* تشوهات فى الكتابة مجعلها سيئة 
وغير مرغوب فيها . لذا يجب تخفيف الحبر الكثيف ببضع نقاط من الماء أو من 
الشاى تدريجيا مع التقليب حتى نصل إلى الدرجة المناسبة للكتابة الجيدة. 


نشترى (فومة سوداء) من عند محل البويات ‏ وهو تراب فحم أسود ‏ ثم 
قالب الثلج (الذى يوضع فى الفريزر ليضنع لنا مكعبات من الثلج) » ويترك فى 
الشمس حتى يجف » ثم نخرج هذه المكعبات ‏ ونحضر طبقا طينيا ‏ ثم نضع 
نقطة ماء فيه ونبدأ فى حك مكعب الفوما الجاف فى الطبق وعليه الماء » يتكون 
لدينا الحبر فنسكبه فى زجاجة ء ثم نضع نقطة ماء أخرى » وهكذا (ولا 
نتعجل» ولا جعل القالب يفرك) وبعد أن يتكون لدينا الحبر- 0 
الصمغ فيكون جاهزا للكتابة به. 

وأفضل أنواع الحبر لتدريب الطلاب هو ما يصنع من حصى الجوز » وهذه 
طريقة عمله : نغلى الشاى ثم نصفيه ‏ ثم نعمل صرة من حصى الجوز (صبغة 
الاحذية) ونضعها فى الشاى ثم نضعها على النار مرة اخرى ليغلى ‏ فينزل 

مه 


السواد من الصرة » ثم ترمى الصرة لأن بها شوائب - بعد ذلك نضع الصمغ 
العربى على المحلول ليثبته . 


نأنى بدفتر فولية الذهب الفرنساوى » ونضع ورقة منه (مقاسها./سم»ا/سم) 
فى طبق فنجان صينى » ونكون قد أعددنا صمغا عربيا من عند العطار ر » ونذيبه 
ف الماء الساخن ونصفيه بقطعة شان 1 ولا نستخدم الصمغ الكيماوى المتوافر 
فى المكتبات» ثم نضع على الورقة نقطة صمغ ؛ » وندلك هذه الفولية بالأصبع 
حتى تختاط تماما وتصبح مثل العجينة السائلة » ثم تكرر العملية بورقة أخرى 
ونقطة صمغ » وبعد ذلك تتكون لدينا كمية من الذهب الذائب » فنضعها فى 
مو ونا ع الى قار لوا ا 

من الزمن فيستقر الذهب فى قاع الزجاجة » ويطفو الماء أعلى الذهب » ثم 
وا ا ا ل 
الذهب كمية صمغ من المصفى بالشاش ؛ ونبداً فى استخدام هذا الذهب فى 
الكتابة على الورق أو فى عمل الزسخارف الإسلامية. 


مزيل الحبر 

فى بعض الأحيان يحدث . بدون قصد ‏ تشوهات فى الكتابة بسبب لمس 
الكتابة مثلا قبل أن جف ؛ أو وقوع بضع نقاط من الحبر على ورقة الكتابة » أو 
حدوث بعض الأخطاء فى الكتابة نفسها. 

ولإزالة هذه التشوهات فى الكتابة » أو إزالة نقط الحبر الساقطة » فإنه 
يستخدم لذلك مزيل الحبر الجاهز ذو اللون الأبيض الذى يباع حت اسم 
كو ركتور “لتاعاعع001) . 

واعلم أن هذا المزيل كثيرا ما يحتاج إلى تخفيفه حتى الحصول منه على 
الدرجة المناسبة للاستخدام. 2 
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ومن هذا المزيل ما يخفف بالماء نوه يخيف بالكباروشية شانه قن ذللك 
شأن البويات المائية والبويات الزيتية. 
هيئة أقلام ؛. ؛ وفى 0 افيه بره رجه جيدا قبل 
استخدامه الذى يكم بالضغط على سن هذا القلم أ معدا 9 تيك اموي من 
داخل القلم عبر السن إلى خخارج القلم ومن ثم على ورقة الكتابة » وفى حالة 
عمل رتوش للوحة قرانية مثلا فلا يستخدم هذا المزيل مطلقا » بل يجب 
استخدام ألوان الجواش المائية وفرشاة رقم )١(‏ , وهذا الجواش يباع فى أنابيب أو 
برطمانات وأفضل أنواعه «البيلكان» أولا » ثم «التالنز) ثانيا. 


القلم الجيد يعتبر من أهم العوامل اللازمة للكتابة الجيدة الجميلة فجودة 
الكتابة تتوقف إلى -حد كبير على جودة القلم ومسكه بطريقة صحيحه » وكثيرا 
ما فشل الكثيرون فى تعلم الخط العربى بسبب استخدامهم لأقلام غير جيدة 
1 إعدادا نماطما ؛ وأيضا بسبب عدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة لمسك 


القلم. 


أنواع قلم الكنابة 
وقلم :الكتابة يتنوع من حيث السّمك (الثخانة) إلى نوعين هما : 


* القلم العادى ذو السن الرفيع . 
* القلم سميك السن. 


أولا : القلم العادى ذو السن الرفيع : 
قد كرة هذا القلم قلمنا فى الرضناضن > أرق اللخين الساتت' أن من التختر 
السائل أو الفلوماستر » ومن الممكن الكتابة بهذه الأقلام العادية رفيعة السن , 


و 


ولكن الكتابة فى هذه الخالة تكون ناقصة الجمال ؛ فالحروف كلها ستكون 
رفيعة فى كل أجزائها وليس فيها أى سمك يجعلها أكثر جمالا . . 

ولا كانت هذه الأقلام رفيعة السن متيسرة ولا تحتاج إلى إعداها إعدادا 
خاصً » مضاف إلى ذلك أنها مألوفة للجميع ويسهل استخدامها » فإنه من 
السهل على أى شخص أن يتدرب بهذه الأقلام العادية » ولكن الكتابة كما قلنا 
متكون رفيعة وليس فيها أى أجزاء سميكة مجملها أكثر . 


انظر الشكل المقابل : 


ومن الممكن جعل هذه الكتابة سميكة وبالتالى جعلها أكثر جمالا بإعطائها 


التعديلات ثم يدم مل الكتابة من الداخل 
كما في الشكل بالحبر إن ردت أو ترك مفرغة 
كستمساهى بدوت مسر 


© 20 


أما إذا توافر 1 السميك ا 0 إعدادا جيدا 5 00 .الكتابة به 


ظ المكتوية بها كما في الطريقة للم 
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الأقلام الرابيدو 

من أكلة شهنيرة السو ومعها ذو نخاناتا مخف بدا بيندات 1 ثم 
وحتى ؟ ,ام تقريبا . 1 
وتستتخدم هذه الأقلام فى تخبير الكتابة أو الرسوم المنفذة مسبقا بقلم من 
الرصاص ؛ أو تستخدم مباشرة فى الكتابات الصغيرة » وهذه الأقلام تباع إما 


منفردة أو ضمن طقم يضم كل مقاساتها وكل قلم منها موضح عليه سمكه 


مكتوبا على غطاء القلم من الخارج. 

ولهذه الأقلام خحزان يوضع فيه الحبر والذى يباع خصيصا لملء هذه الأقلام. 

وإذا تركت هذه الأقلام مدة من الزمن بدون استخدام فإن الحبر فى داخلها 
يجن ويتصلب إلى الدرجة التى تجعله يسد الممر عبر السن إلى خارج القام » 
وفى هذه الحالة يجب رج القلم جيدا حتى يعود انسكاب الحبر عبر سن القلم 
مرة أخرى وتصبح صالحة للكتابة أو التحبير. 0 

وتاج هذه الأقلام كل فترة إلى فكها وغسلها بالماء الدافئ بحرص » ثم 
تنظيفها بقطعة من القطن النظيف. 
ثانيا : القلم سميك السْن : 

هذا القلم إما أن تصنعه أنت بنفسك » وإما أن تشتريه جاهزا. 

فإذا أردت صنعه فيفضل أن تصنعه من سيقان البوص الجاف (الغاب الذى 
ينبت على شواطع الترع) » وإذا لم يتوافر هذا البوص فليس هناك مشكلة ؛ 
فيمكن أن تل محله أى ساق من الخشب بالطول المناسب ؛ ولكن المهم أن 
يكون القلم مبريا بطريقة سليمة وأن يقطع سنه بالزاوية المناسبة وهى تقدر بحوالى 


- 


الشّن مقطوع بميل 
ونادية ه* درمة تَقرَينًا 


وفى مناسبة تكل النطويل . 


وبر القلم بآلة حادة قوية مثل المقطع (الكتر 041©5©) ولا يصلح الموسى 
العادى لبرى هذه الأقلام لأن الموسى ليس بالقوة الكافية كالموجودة فى المقطع 
واللازمة لبرى هذه الاقلام. ش 
او يلك القلم «البوص) يكون حسب رغبتك فى جعل 53 الكتابة ٠‏ 
صغيرا أم كبيراء ولأغراض التدريب يكون اختيار سمك 8م مناسبا . 
وتستطيع كما للناويادة هذا التملكه بحن انضى امم : لأن هذا النيك 
هو تقريبا أقصى سمك يمكن الحصول عليه من القلم البوص. 
تحب أن تراعى .هياتن عند [غناد وتكهيو القلغ السميك الس .+ 
-١‏ أن يكون بطول مناسب يجعل من السهل إمساكه والتحرك به بسهولة ويسر. 
” ألا يكون سن القلم السميك رقيقا جد حتى لا ينكسر هذا السن عند 
الضغط عليه أثناء الكتابة. 
"ل أن يتم إعادة برى القلم كلما تآكل سئه السّميك أو تقوس بسبب كثرة 
الكتابة . 
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4 أن يكون سن القلم السميك مقطوعا بالزاوية الصحيحة المناسبة للخط المراد 


الكتابة به » وسيتضمم ذلك عندما نتكلم عن الطريقة الصحيحة لمسلك القلم. 
ف أن ركرن سن :اقل مستفيها وليس تقوتًا الأنهالن كان الس مقونمًا 
سك لك تتبسوفات فى 
الحواف الخارجية للحرف 
أو الكلام | ْ لكشيوت 6 وهذا ( رو فيه ) 
طبعا أمر غير مرغوب فيه. 
انظر الشكل 
ومن لمكن انمسر 
القلم السَمّيك السّن جاهرا , 
وهو فى هذه الحالة لا يكون 
مصنوعا من البوص بل يكون ذا 
سن معدنى لا يتاكل ولا يتلف من جراء كثرة الكتابة . ويعرف هذا القلم باسم 
«قلم التخطيط أو قلم الخط العربى) ويمكن فك سن هذا القلم وخبيزة اسن 
أخر فى سمل اك او اقل » فهذا القلم يباع ومعه طقم سنون مختلفة السّمك 
لاختيار أئ منها . 
ويملاٌ خزان هذا القلم بالحبر غير الكثيف» أى يجب أن يكون الحبر خخفيفا 
لكى لا يسد مسام القلم ويعوق أو يشوه الكتابة » ولتخفيف الحبر وجعله غير 
قد 0 أو الشاى إليه . 
لأن ذلك ب ا ل ل اي 
سن هذا القلم فى زجاجة الحبر مرة بعد مرة . 
واعلم عزيزى الققارئ أن السن السميك لهذا القلم الجاهز قد يحتاج إلى 
إعادة تهيئته للكتابة . 


ا فيه ) 


2 
ا 
زابلا 
3 


فإذا وجدت مثلا أن سنه مقوسا » فيتم دعك هذا السن بقطعة صغيرة من 


م 


صنفرة الحديد الناعمة (المستخدمة فى عملية صنفرة السيارات») حتى يصبح هذا 
السّن مستقيما تماما وصالحا للكتابة الجيدة . 

وأيضا ربما قد مختاج إلى زيادة سمك هذا السن قليلاً » فيتم دعكه أيضا 
بقطعة الصنفرة المذ كورة كما أوضحنا . 

وهناك أيضا أقلام فلوماستر سميكة السن تصلح للكتابة إلا أن الكتابة التى 
تتم بهذه الأقلام تكون فى الغالب مشوهة قليلا خصوصا فى الحواف الخارجية 
للكتابة ؛ لأن سن هذه الأقلام شاكل ويششوه من ججراء كشرة الكتابة » لذا 
تستخدم هذه الأقلام فى الكتابات التى لا تتطلب دقة كبيرة. 


الطريقة الصحيحة إمسك القلم 

رمدتو مزه لكف لوز اليد كنار عا مياد ساني 
عل سردي تراه مووي سال لامر كوي الروار به على سطح 
الورقة رغم جودة القلم المستعمل. ْ 

والطريقة الصحيحة لمسك القلم والارتكاز به على سطج الورقة هى أن تمسك 
هذا القلم بحيث يصنع سنه السميك زاوية مقدارها من ٠١‏ إلى 5١‏ مع الخط 
الأفقى الوهمى الذى. يمر بالطرف المديب السفلى لسن القلم السميك . 

ويتوقف مقدار هذه الزاوية على نوع الخط المراد الكتابة به » فتكون هذه 
الزاوية حوالى ٠١‏ درجة فى خط الرقعة » وتكون حوالى © درجة فى خطوط 
النسخ والثلث والفارسى » وتكون حوالى 4٠‏ درجة فى الخط الديوائى 

انظر الشكل التالى : 
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سئه | 


ويجب أ 


أيضًا الارتكا 


0 


لقلم | 
يلك ملاصقا كله لسطح الورقة حتى لا حدث 


يك ١‏ ن على سطح الورقة 
تشو 


ها 


0 


ت فى الكتا 


بة. 


3 


من النغطا الارتكا 
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مكنذا هله الراو 


0 
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يرنكز على سطح الورقة 


بالزاوية المناسبة لنوع | 
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إعداد اللوحة التخشبية : 

يتم إعداد اللوحة الخشبية بغرض عمل لافتة منها » من نحشب «الأبلاكاج) 
أو من نحشب «الكونتر» لأن هذه الأخشاب تتوافر بمساحات كبيرة يسهل قطع 
أى منها حسب المقاس المطلوب للوحة الخشبية » والذى يتحدد حسب كمية 
الكلام المطلوب كتابته على هذه اللوسحة . 

ثم يكم عمل برواز (سدابة) من اليخشب الرفيع ويثيك على كل جوانب هذه 
اللوحة بغرض إعطائها بعضاً من التانة وليسهل تثبيت «العلأقات» بها ؛ والذى 

انظر الشكل . ٠‏ 


صنفرة اللوحة اللخشبية : 
يوسجلدل بسطح اللوحة الخشبية غالبا تقوب دقيقة أو تشققات أو تحدوش أو 
شروخ أو مخلفات أخرى ( وللتغلب على ذلك فإنه من الضرورى أن ينعم هذا 
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السطح الخشبى وإزالة ما به من عيوب ؛ وذلك بدعكه بقطعة من الصنفرة 


و 


الخشبية تمهيدا لمعجنته ثم دهانه . انظر الشكل . 


معجنة اللوحة الخشبية : (راجع طريقة عمل ال معجون) ؛ 
باستخدام كيه امون امرض بالشكل ابدأ 
بمعجنة السطح الخشبى ؛ وذلك لسد الشقوب 
والفجوات الدقيقة والتشققات والشروخ والخدوش 
الموجودة بالسطح الخشبى ٠‏ ظ 
مع العم بأن جركة اليد أثناء المعجنة تكون فى 
اناه واحد وليس فى اجاهين مثلما يحدث ذلك 
عند دهان السطح الخشبى بالبوية الزيتية أو المائية 
باستخدام فرشاة الدهاث. 
ثم بعد جفاف هذا السطح الخشبى قم 
بصنفرته ثانيا » وذلك بغرض تنعيمه بصورة أكثر 


لتهيعته للدهان بالبوية. سكينة المعجون التى تباع 
ا بمقاسات مختلفة تبدأ من 
نصف بوصة وحتى " بوصة 


وا 


دهان اللوحة اللخشبية : 


ذات نميا اللومة 
ع ا اليم 


١‏ لز تزدالمجاة 


بذات اللون الذى 
ترغبه لأرضية هذه 
اللوحة الخشبية : 

وإذا حدث أن 
وجدت أن البوية ذات قوام غليظ فيجب تخفيفها بالتنر أو الكيرؤسين مع 
التقليب حتى تصل إلى درجة السيولة المناسبة للدهان » ويمكن إجراء الدهان 
بدون فرشاة باستتخدام دهانات الرش (الاسبراى) . 

والعمليات الشلاث السابقة 
وهى صنتفرة اللوحة »ثم 
معجنتها ثم دهانها يجب أن 
تتم واللوحة الخشبية فى وضع 
أفقى طالما كان فى الإمكان 
ذلك » وهذا أفضل من عمل 
كل ذلك واللوحة الخشبية فى 
وضع رأسى . إذ أنه فى هذا 
رقم اراس عورم اسيل 7 
البوية كبيرة. 


الدهان بطريقة الرش (الاسبراى) 


الا 


لا ينبغى أن تكب ما تريد على اللوحة الخشبية بطريقة ارتجالية أى بدون 
إعدادها وتصميمها مسبقاء لأن هذا يؤدى إلى الحصول على كتابة غير منسقة؛ 
ويؤدى أيضا إلى تزاحم الكلمات فى موضع وانبساطها فى موضع آخر . 

انظر الشكل . 


الكتابة غير منسقة 
نتيجة عدم كتابتها 


الرصاص تتنسيقها 


| اللوحة الممشبيسة 


لذلك يجب تصميم اللوحة الخشبية بكتابتها أولا بالطباشير أو بقلمين من 
الرصاص » وبعد تنسيق الكتابة وضبطها يأتى دور فرشاة الكتابة والبوية. 

وطريقة الكتابة الأولية على اللوحة الخشبية تكون كما يأتى : 

١‏ اعمل سطورا بقلم من الرصاص فى أماكن الكتابة المتوقعة أو المقترحة. 

؟ نجذ قطعة من الطباشير بلون مخالف للون أرضية اللوجة الخشبية 
وبالسمك المطلوب للكتابة » وقم بالكتابة بها بحسب الكلام المكتوب. 

يمكن إجراء الكتابة الأولية السابقة باستخدام قلمين من الرصاص 


ومسكهما بطريقة متقاطعة على أن يكون البعد بين سنيهما هو السممك المطلوب 


للكتابة » ثم تقوم بإجراء الكتابة على اللوحة الخشبية . 


7 


الكتابة النهائية على اللوحة الخشبية 


بعد إتمام عمل التصميم الأؤلى للكتابة على اللوحة الخشبية وضبطها 
وتنسيقها ؛ يأنى دور الفرشاة والبوية فى ملء هذه الكتابة وإخراجها بصورة جيدة 
على اللوحة الخشبية . ا 


والكتابة النهائية على اللوحة الخشبية نتم كما يأتى : 

١‏ باستخدام فرشاة الكتابة رقم )١(‏ أو رقم (؟) , أعد على الخطوط 
الخارجية المحددة لتلك الكتابة » وباستخدام البوية باللون الذى ترغبه لهذه 
الكتابة » على أن يكون هذا اللون مغايرا بدرجة كبيرة للون أرضية اللوحة 
الخشبية . 

فمثلا : إذا كانت أرضية اللوحة مدهونة بلون أبيض فلا ينبغى مثلا أن تكون 
الكتابة عليها بلون أصفر وهكذا. ْ 


الخطوط ازارعية 
ارم للكتابد 


الفراغ الناغى للكتابة 
١‏ باستخدام فرشاة الكتابة رقم (5) أو رقم (4) أو رقم (5) بملء هذه ' 

الكتابة من الداخل بالبوية » وبنفس لون الخطوط المحددة للكتابة ءو التى 
انظر الشكل السابق. 


ف 


قم بعمل ظل للكتابة ‏ حسب الرغبة ‏ بلون آخر مخالف للون الكتابة 
ومخالف أيضا للون أرضية اللوحة الخشبية . 

راجع تظليل الكتابة. 

أو يمكن عمل خط ملاصق للحواف الخارجية للكتابة من كل امجاهاتها. 

أو يكون هذا الخط بعيدا بمقدار قليل عن حواف الكتابة لإعطائها منظرا 
جميالا ؛ ويسمى هذا الخط «فليتو) . 1 


انظر الشكل . 


خبط خبارصى حل الطمة 


متعوي جر يوا فنا للقارة 


4- قم بغسل فرش الكتابة برفق فى الكيروسين وفركها بأصابع اليد للتخلص 

من أى آثر للبوية ثم تنشيفها بقطعة من القماش. 
ملاحظات مهمه : 

١‏ عند الكتابة الأولية بالطباشير » يفضل استخدام الطباشير الطبى لجودته 
ولسهولته فى الاستخدام. ويجب عدم الضغط بهذا الطباشير بقوة على 
اللوحة الخشبية حتى لايعوق أثر هذا الطباشير عملية مخديد الكتابة وملئها 
بالبوية. 

تتم عملية دهان اللوحة الخشبية باستخدام البوية المائية أو البوية الزيتية 
حسب الرغبة . وإذا ما دهنت اللوحة الخشبية بالبوية المائية » تكون الكتابة 


2 


عليها بالبوية المائية أيضا . ويجوز الزيقية . وإذا ما دهنت اللوحة بالبوية 
الزيتية » تكون الكتابة عليها بالبوية الزيتية فقط وهكذا. 

م اخخقيار سّمك فرشاة الكتابة المخصصة لملء الكتابة من الداخل ؛ 
حسب مقدار الفراغ الداخلى للكتابة » فمثلا إذا كان الفراغ الداخلى 
للكتابة (سمك الكتابة) كبيرا » نختار لملئه فرشاة بسمك كبير... وهكذا. 

- يراعى عدم وضع فرشاة الكتابة أو الدهان فى وضع رأسى فى أى وعاء ؛ 
حتى لا يشنى شعرها وتصبح غير صالحة للاستخدام » وإنما.توضع فى 
وضع أفقى » وذلك فى فترات عدم استخدامها. 

5 تفضل الكتابة على اللوحة الخشبية وهى موضوعة فى وضع أفقى كلما 
أمكن ذلك ٠‏ وينطبق هذا الكلام أيضا على الزجاج والبلاستيك » 
لتفادى أى تسييل للبوية قد يحدث عند الكتابة واللرحة موضوعة فى 
وضع رأسى . ش 

اوراعن غسل اليدين من أى أثار للبوية ‏ إن وجدت - فى الماء أو 
الكيروسين تبعا لنوع البوية المستخدمة مائية أم زيتية » على أن تغسل 
اليدين أيضا بالماء والصابون بعد غسلها بالكيروسين. . 


الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
امن الأخطاء المتوقعة «تسييل البوية» الذى يظهر عند الكتابة على اللوحة. 
الخشبية وهى موضوعة فى وضع رأسى حيث تكون ظروف اللوحة 
الخشبية لا تسمح بوضعها فى وضع أفقى. 
ولعالجة ذلك تقوم بمسح البوية التى سالت باستخدام قطعة من القماش 
مبللة بالماء إذا كانت البوية مائية » أو مبللة بالكيروسين إذا كانت البوية زيتية ٠‏ 
وتكون حركة اليد عند المسح فى اتجاه الكتابة ؛ ثم يعاد تلوين الجزء الذى 


و 


ا الأخطاء-المتوقعة أيضا ترك فرش الكتابة » أو الدهان بدون غسيل » 
فذلك يؤدى إلى تصلب هذه الفرش وجفافها وتلفها . 


مباشرة » وتغسل .الفرش فى الماء أو الكبروسين دما لنوع البوية المستخدمة 0 على 


أن يتم فرك شعرها بأصابع اليد للتخلص من أى أثر للبوية » ثم تنشف بقطعة 


من القماش وحفظط فى المكانث المخصص لها. 
_ ومن الأخطاء المتوقعة 5 اننا عمل ظل للكتابة بة قبل الحفاف اتام لهذه 
الكتابة ونتيجة ذلك يحدث اختلاط للبوية المستخدمة فى عمل الظل ببوية 
الكتابة من ناحية حواف الكتابة » وهذا طبعا غير مرغوب فيه. 


" تدعك قرفا" بحافة إناء‎ ١ 
البوية للعخلص من البوية‎ | 
الزائدة بالفرشاة‎ 


د رذ 


ويمكن تلافى ذلك بالانتظار حتى لجف الكتابة تماما قبل عمل الظل لها 
مع العلم بأن البوية المائية خف بعد حوالى نصف ساعة أما البوية الزيتية جف 
بعد عدة ساعات. 
4 ومن الأخطاء أيضا جعل فرشاة الكتابة تحمل كمية أكبر من البوية ؛ 
فهذا يؤدى إلى سقوط بعض نقط البوية من الفرشاة على اللوحة الخشبية 
مما يستلزم إزالة تلك النقط بقطعة مبللة بالكيروسين. 
وللتخلص من البوية الزائدة بالفرشاة » يتم دعك هذه الفرشاة بحافة إناء البوية 
وبرفق بعد غمسها فى البوية وإخراجها. 
ه. ومن الأخطاء أُيضًا ؛ الضغط الكفير على سطح اللوحة الخشبية بفرشاة 
الكتابة » مما يستبب فى انبساط شعر الفرشاة على سطح اللوحة الخشبية 
وهذا بدوره يؤدى إلى رداءة الكتابة » وخروج البوية عن مجال الكتابة. 


/ل0 


عا 


صناعة الرجساج 


يصنع الزجاج من خلط المواد الآنية : 
السليكا (نوع من الرمل) ‏ الصودا ‏ جزء قليل من الجير . ولبهاء لون 
الزجاج وصفائه يضاف إلى الخليط السابق المواد الآتية : 
أزوتات البوتاسيوم ‏ بوركس - سلفات الصودا ‏ كربونات البوتاسيوم ‏ كسر 
الزجاج. 2 

وتوضع المواد السابقة فى أفران شديدة الحرارة فتنصهر مكونة عجينة » يصنع 
منها الألواح الزجاجية والأوانى والأكواب وزجاج المصابيح .. إلخ. 


55 على الزجان 6ه م الك ناية 
قبل الكتابة على الزجاج يجب تنظيف سطح الزجاج من الغبار والاتربة 
بقطعة من القماش مبللة بالماء » ثم تخفيف هذا السطح من آثار الماء بقطع من 
التيل أو ورق الجرائد أو بقطعة نظيفة جافة من القماش ٠‏ والزجاج لا يحتاج إلى 
صنفرته ومعجنته كما فى حالة اللوحة الخشبية » فسطح الزجاج أملس وناعم 
وجاهز للكتابة عليه . 


الأقلام الخاصة بالكتابة على الزجاح 
ص الأقلام الخاصة بالكتابة " الزجاج ما يأتى : 
١‏ أقلام الشمع : وهى أقلام حشبية مثل أقلام الرصاص إلا أن سنها 
مصنوع من مادة الشمع » وتستخدم هذه الأقلام فى الكتابة الأولية على 
الزجاج » وعمل سطور الكتابة ونحو ذلك. 


5م 


"- أقلام «الدوكو) : : هى أقلام تحمل ما يشبه البوية الزيتية فى داخلها » 
ويكثر اس تخدام هذه الأقلام فى عمل الرسوم بألوانها المتعددة ,2 وقد 
استخدم مل هذا اقلم فى عمل بعش اكات الرعة الشمك سي 
الكبير على الزجاج. 

ويجب عند استعمال هذا - - جيدا حتى سكت المادة من داخله, 
القلم فإنه يسهل إزالتها بقطعة من القماش مبللة بالكيروسين أو التنر » وتنشيف 


بسهولة . وإذا سلا أن ا بعص 


الكتابة المعتدلة على الزجاح 
بإمكانك ‏ عزيزى القارئ ‏ أن تكتب ما تريد على السطح الأمامى للزجاج 
(السطح المواجه لك) بطريقة معتدلة » أو تكتب ما تريد بطريقة معكوسة على 
السطم الخلفى لقاحة الرجاح لتظهر الكنابه بعل ذلك تله عدت التغار سه 
من خلال السطح الأمامى للزجاج . فإذا أردت الكتابة على السطح الأمامى 
للزجاج بطريقة معتدلة اتبع ما يأتى : 

١‏ اعمل سطورا على الزجاج لتكتب عليها ما تريد وطبقا لتنسيق الكتابة 
الذى ترغبه » وهذه السطور تكون باستخدام قلم الشمع ولا يصلح القلم 
الرصاص لعمل تلك السطور لعدم ثبات خطوطه على الزجاج أو 
وضوحها. 

ثم باستخدام قلمين من أقلام الشمع هذه ؛ اكتب ما تريد على أن تمسك 

هذين القلمين بحيث يكون البعد بين سنيهما هو السمك المطلوب للكتابة . 
وامستخدام هذين القلمين يكون بغرض الكتابة الكبيرة السممك أما الكتابة 
الصغيرة السمك فتكتب مباشرة باستخدام فرشاة الكتابة رقم )١(‏ وهى أقل فرش 
الكتابة 00 


ا؟ال/ 


لاوا ار اتن م له 7ل ل ةط سف لظا تن قله تمظساا ع مسد داقن واد نحا ت خف سسن» 


نريشاة الكتابة رقم (1) 
مون و كاد اال ل 
كلك لمات العا رات الكية اريف 


باستخدام فرشاة الكتابة رقم )١(‏ أو رقم (؟) حدد الكتابة بالإعادة على 
الخطوط الخارجية امحددة 8 الكتابة 2 والإعادة نكم باستخدا م البوية ذات اللوث 
ا مرغوب . 


مكال: 


النطوط الخارمية الحدّرة للكتابة » تصّ اللعادة 
علييا بتريفاة ا للثاية رص )1١(‏ ا - (59) > 
وبالوية زات اللوه ا مغوب . 


الضاغ الاخلى للكتابة 

مدر بالبوودة بنريحاة ذاة 7 

وكرهشاعت مزه الكثاية 
/ 


املةٌ الفراغ الداخلى للكتابة باستخدام فرشاة كتابة كبيرة السمك نسبيا 
ولتكن الفرشاة رقم () أو رقم (4) ؛ على أن تكون البوية المستخدمة بنفس 
لون الخطوط المحدّدة للكتابة والتى قمت بعملها سابقا. انظر الشكل السابق. 

4- يمكنك عمل ظل لهذه الكتابة باستخدام فرشاة الكتابة رقم )١(‏ أورقم 
(5) أو عمل نديد لهذه الكتابة من كل الاتجاهات باستخدام قلم (الدوكو» ؛ 


ويمكن أن تكون هذه الخطوط المحدّدة ملاصقة لحواف الكتابة أو تكون بعيدة: 


عنها بمقدار قليل وذلك حسب الرغبة . انظر الشكل . 


ويجب قبل عمل ظل الكتابة أن تتأكد من جفاف الكتابة جفافًا تاماء حتى 
لا تحدث تشوهات فى الكتابة نتيجة عدم جفافها . ويجب أيضا بعد جفاف ظل 
الكتابة أن تمسح سطور الكتابة برفق بقطعة من القماش مبللة بالماء. 

ه ادهن السطح الخلفى لقطعة الزجاج بالبوية ذات اللوك المللوب لأرضية 
هذه اللوحة الزجاجية على أن يكون هذا اللون مخالفا للون الكتابة ومخالفا أيضا 
للون الظل المعمول لها » ويتم ذلك بقلب اللوحة الزجاجية ووضعها على ورقة 
من الجرائد (لاحظ أن السطح المراد دهانه هو السطح الخالى من الكتابة» . 

ثم قم بعملية الدهان باستخدام فرشاة الدهان الكبيرة السمك ٠‏ أو بطريقة 
الرش (الاسبراى) . وبعد أن يجف هذا الدهان » قم بقلب اللوحة الزجاجية مرة 
أخرى ليكتمل بذلك عمل اللافتة الزجاجية . 

إذا كانت هناك إضاءة خلف اللوحة الزجاجية فستظهر الأرضية وبها 
مساحات غامقة » ومساحات فائحة «ملطشة) وللتغلب على ذلك » مخضر قطعة 


يم فى 


1 
ا 


ْ ار ع ا اسح بج ل ابم 


«(صرة) ويدق هذا الدهان بعد دهانه مباشرة طولا وعرضًا بمساحة اللوحة كلها 
ليعطينا فى النهاية شكل الزجاج المصنفر. 

ويمكن الكتابة على الزجاج بطريقة بقة معتدلة بكيفية أخرى » تتم كالاتى : 

-١‏ أحضر ورقة كبيرة بنفس مساحة قطعة الزجاج المراد الكتابة عليها » وإذا 
لم تكف هذه الورقة الكبيرة قم بلصق ورقة كبيرة أخرى بها حتى تكفى مساحة 
اللوحة الزجاجية » ثم اعمل على هذه الورقة سطور) بالقلم الرصاص فى 
المواضع ل ل ل ل 

من الرصاص . 

0 ضع هذه الورقة بما عليها من كتابة أولية أسفل قطعة الزجاج » وطبعا 
تظهر لك الكتابة بوضوح عند النظر إليها من خلال السبطح الأمامى للزجاج 
(السطح المواجه لك) ريحت اريك اقطفنة الرتجاج تب إذا لزم فزي د 
تنطبق قطعة الزجاج على الورقة أسفلها تمام الانطباق. 


مرو قطعة الزماع 
يت تحريك قطمة الزهايع م ىمنطبوم تمامًا على الويرقة أسغلرا 
كرّر الخطوات من رقم )١(‏ وحتى رقم (5) فى الطريقة السابقة لتحصل 
بعدها على لافتة زجاجية جميلة. 


الكنابة المعكوسة على الزجاح 

من الممكن أن تكون الكتابة على الزجاج بطريقة معكوسة » وذلك بأن تكون 
الكتابة على السطح الخلفى لقطعة الزجاج ؛ وتظهر تلك الكتابة معتدلة عند 
النظر إليها من خلال السطح الأمامى لقطعة الزجاج. 

والكتابة المعكوسة تتم بالطريقة الآتية : 

١‏ أحضر ورقة كبيرة من ورق (الكلك» الشفاف ؛ عَلن أن تكون هذه 
الورقة بمساحة مساوية لمساحة قطعة الزجاج المراد الكتابة عليها. 

5 حدّد المواقع المقترحة للكتابة » ثم اعمل سطور) لهذه الكتابة وذلك على 
ورقة الكلك »ثم اكتب عليها ما تريد كما لو كانت ورقة الكلك هذه هى 
قطعة الزجاج أو اللوحة الزجاجية » وتكون الكتابة باستخدام قلمين من 
الرصاص . 

بعد تمام الكتابة أعد بالقلم «الربيدو أو بالقلم الجاف ذى اللون الأسود » أو 
بالقلم الفلوماستر الرفيع السّن على الحواف الخارجية أو الخطوط المحددة لهذه 
الكتابة وذلك بغرض توضيحها. 

اقلب ورقة الكلك التى كتبت عليها ما أردت » ثم ضع هذه الورقة 
المقلوبة على منضدة مثلا » ثم ضع فوقها اللوحة الزجاجية المراد الكتابة عليها. 


تقلب ورقة الكلك ثم توضع فوقها قطعة الزجاج 
15 


4- باستخدام الفرشاة المناسبة وباستتخدام البوية ذات اللون المرغوب ؛ انقل 
هذه الكتابة على السطح النجاجى المواجه لك 6 والذى سيكون بعد ذلك هو 
السطح الخلفى لقطعة الزجاج بعد اعتدالها. 

* باستخدام فرشاة الكتابة رقم )١(‏ قم أولا بعمل ديد للكتابة بخط رفيع؛ 
وبالبوية ذات اللون المرغوب . 

* قم بملء الكتابة من الداخل باستخدام فرشاة كتابة كبيرة السمك نسبيًا 
وبنفس لون خطوط مخديد الكتابة والتى قمت بعملها سابقا. 

ه بعد جفاف الكتابة جفاقًً تام حدّد هذه الكتابة بخط رفيع وبلون مخالف 
للونها » وذلك باستخدام قلم الدوكو » أو باستخدام فرشاة الكتابة رقم .)١(‏ 
أو يمكنك عمل ظل سميك لهذه الكتابة إن أردت ذلك » راجع تظليل 
الكتابة. 

5 بعد جفاف كل ما على هذا السطح من كتابات أو ظلال جفافًا تام ؛ ظ 
ادهن هذا السطح كله بالبوية باستخدام فرشاة الدهان ذات السمك المناسب » 
ليكون هذا الدهان هو أرضية اللوحة الزجاجية » ثم قم بدقة بقطعة الشاش كما 
ذكرنا سابقا » وطبعا يكون هذا الدهان بلون مخالف للون الكتابة ومخالف أَيضا 
للون الظل إن وجد. 
خلال السطح الأمامى للزجاج وهو السطح الخالى من الكتابة ومن الدهان. 
ملاحظات ميوسة : 

يمكنك عمل بروازا (إطار) للوحة الزجاجية » أو عمل بعض الزخارف فى 
أركانها الأربعة » وذلك باستخدام فرشاة الكتابة وبالبوية ذات اللون المرغوب » 
وطريقة ذلك هى نفس الطريقة المستخدمة فى الكتابة . 


/ا/ 


برواز زفرقى 


تنظبى اللوحة الزجاجية بعد الكتابة 
* قد يحدث أن تسقط بعض نقاط من البوية على قطعة الزجاج » وقد 
يدك أن :تتلوك يد الخطاط بالبوية المستخدمة » وتترك هذه اليد أثرا واضحًا 
على الزجاج عند لمس اللوحة الزجاجية » وقد يحدث أن تتشوه الكتابة بسبب 
مرور يد الخطاط عليها وهى لم جف بعد. 
ولعلا ج هذا كله تستخدم قطعة من القماش مبللة بالكيروسين وتمسح بها 
نقاط البوية » أو تمسح بها أى أثار للبوية على اليد. | 


// 


ابيا ان الصاو تلن موا راط اله 
هذه الف وله ارين بخان الا 


الكتابة بالذهب على الزجاح 


نكتب النص المطلوب على ورق شفاف ثم يلصق على الزجاج فى وضع 
صحيح ونحدد بالبوية المتعراء أطراف الكمابة على ظهر الزجاج ؛ لم انين بمادة 
الجيلاتين “اسم عاسم وتذاب فى كوب ماء ساخخن » ونضع هذه المادة بفرشاة 
على المكان المراد لصق الذهب عليه » ثم ل ورقة الذهب عن طريق فرشاة 
ونلصقها بالرجاج المدهون بالجيلاتين » وبعد أن مخف تماما تضع عليها ورقة 
شفافة وتدعك فوقها بقطعة قطن بعد ذلك تدهن هذه الأجزاء بالبرونز الذهبى 
حتى تغطيها كلها » وذلك لحفظ طبقة الذهب » وبعد جفافها تمامًا تدهن 
قطعة الزجاج كلها بالبوية السوداء. ٠‏ 

أما على الخشب » فيدهن بالجملكة , ثم نأتى (بالمسيون» وهو مادة لاصقة 
ويدهن الخشب بها » وبعد مضى ساعة يلصق الورق عليه. 

وهناك طريقة أخرى للكتابة على الزجاج مباشرة بالطباشير- وهى : 

أن نأخذ فص ثوم كبير »؛ » ثم نقسمه من النصف » وندلك به الزجاج 
بالتساوى حتى يكون الزجاج قد مسح بالشوم بعد ذلك جد أن الكتابة 
بالطباشيز أصبحت جميلة جدا » وأفضل من الكتابة على السبورة » هذا من 
الأمام ثم مخدد وا بالفزكاة نين الحل: ده 
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58 


عام 


أن حمل فرشاة الك: 


2 
بة | 


و 


فرشاة الدهان 


كمبية 


البلاستيك وألوانه ومقاساته 


المقصود بالتاكسفيلك فو تلك المادة الصلبة المصنعة الو يسشيخلام فى عمل 
اللافتات وفى أعمال الديكور أيضا » وليس البلاستيك اللين الطرى المستخدم 
فى عمل الا كياس. ٠‏ 

والبلاستيك يباع على شكل ألواح » ويكون مقاس اللوح فى الغالب 
سم 17١‏ سم بسمك مقداره "' ثم. 

بك ناهذا الدااسيياك بالتاساة الطنوة من متعلات بيع رمن 
محلات الدعاية والاعلان » التى تستخدمه فى عمل اللافتات البلاستيك. 

واعلم أن لوح البلاستيك يكون مغطَّى بورقة كبيرة تغطى مساحته كلها ) 
وتكون ملصقة عليه من الجهتين عند تصنيعه » وذلك بغرض حمايته من 
الخدش » ولهذه الورقة فوائد أخرى سنعرفها عندما نتكلم عن طرق الكتابة. 

وألواح البلاستيك تتوافر بألوات جميلة وعديدة » وقد تكون هذه الألواح 
شفافة اللون » ويبدو لوح البلاستيك عندئذ كأنه لوح زجاجى شفاف. 

ويعنينا هنا كيفية الكتابة على هذا البلاستيك باستخدام البوية وبفرش الكتابة» . 
وليست الكتابة البارزة التى تاج لمعدات وآلات خاصة بهذه المهنة. 


زجهيز سطح البلاستيك للكتابة 

سطح البلاستيك أملس وناعم ولامع كسطح الزجاج ؛ لذا فإن هذا السطح 
لا يحتاج إلى تجهيز للكتابة كما يحدث عند تجهيز سطح اللوحة الخشبية ' 
والذى يحتاج إلى صنفرته » لم معجنته » ثم دهانه قبل الكتابة عليه ٠‏ ويلزم 
فقط قبل الكتابة على قطعة البلاستيك أن يتم مسحها بقطعة من القماش 
النظيف أو ورقة من ورق الجرائد لإزالة ما قد يكون عليها من غبار أو أتربة 
وتخلافه . ١ ٠‏ 

ان 


الكتابة على البلاسيتك الشفاف اللون 


يمكن الكتابة على البلاستيك الشفاف اللون بطريقة معتدلة أو بطريقة 


معكوسة ؛ كما لو كانت قطعة البلاستيك قطعة من الزجاج . 
الكتابة المعتدلة على البلاستيك الشفاف اللون : 

تتم الكتابة بنفس الطريقة المتبعة فى الكتابة على الزجاج بطريقة معتدلة » 
راجع طريقة الكتابة على الزجاج. 
الكتابة الممكوسة على البلاستيك الشفاف اللون  :‏ - 

نكم الكتابة بنفس الطريقة المتبعة فى الكتابة على الزجاج بطريقة معكوسة » 
راجع الكتابة على الزجاج . 

ولكن يمكن إجراء تلك الكتابة المعكوسة على هذا البلاستيك الشفاف اللون 
بكيفية أخرى غير الكيفية التى تتم بها على الزجاج كا يأنى : 

١‏ اشتر أولا قطعة البلاستيك الشفافة بالمقاس المطلوب من أى محل للدعاية 
والإعلان ؛ على أن تكون قطعة البلاستيك محتفظة بالورقة الملصقة عليها. 

"١‏ أحضر ورقة كبيرة من ورق «(الكلك» الشفاف اللون بنفس مساحة قطعة 
البلاستيك » ثم اعمل عليها سطور الكتابة فى المواقع المقترحة لهذه الكتابة » ثم 
اكتب عليها ما تريد كتابته » كما لو كانت هذه الورقة هى قطعة البلاستيك »؛ 
وتكون الكتابة بقلمين من الرصاص على أن يكون البعد بين سنيهما هو 
الشدك المطلوت للكتابة: 

ضع قطعة البلاستيك الشفافة على منضدة مثلا بشرط أن يكون سطحها 
المواجه لك هو السطح الملصق عليه ورقة البلاستيك (لأنه ربما تكون الورقة 
الملصقة » ملصقة من جهة واحدة فقط) . 

ثم ضع فوق قطعة البلاستيك الشفافة هذه » كمية من ورق الكربون بحيث 
يغطى مساحتها كلها. 
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ثم ضع فوق هذا الكربون ورقة الكلك بعد قلبها , ثم تشبيتها بشريط 
«السيلوتيب» اللاصق على قطعة البلاستيك عند أطرافها أو حوافها. 

ثم قم بالإعادة بالقلم الرصاص على الحواف الخارجية المحدّدة لتلك الكتابة 
المقلوبة » حتى يتم نقل هذه الكتابة بكاملها على الورقة الملصقة على قطعة 
البلاستيك . 


بعد إتمام ذلك قم برفع ورقة الكلك وألقها جانبا. 


المحوارة للكتابة ٠‏ قطعة البلاستيلك | 
ورقونرا كرة سر وقم الكرنورن 
ىم وسقة الللقت بع كليميا 


قم بتفريغ الكتابة المنقولة | ,ريس مس بسن المقطع على مد ودهذه الكتابة 
لتمريغيها صمم أ لويرم ال مور 


على ورقة البلاستيك ٠١‏ 
وذلك بالمرور بالمقطع على 
الحراق الخارجية اهددة 
لعلك الكقابة »ثمقم 
بنزع هذا الورق الممثل 


ع ٠‏ 2 ام ُ ال 
للكتابة والقائه بعيدا . 07 عن رمه 


ان 


0 باستخدام البوية وبفرشاة الكتابة رقم (4) أو رقم (5) قم بملء مكان 
الكتابة المفرغ » على أن يكون ذلك باللون المرغوب. 


ولكن يفضل فى هذه الحالة رس مواضع الكتابة بالاسبراى الدوكو الملون. 


والمتوافر بالأسواق 

+" بعد جفاف الكتابة جفامًا تاما » انزع باقى الورق الملصق على قطعة 
البلاستيك » فتظهر شفافة اللون . 

يمكنك ‏ إن أردت ‏ عمل ظل رفيع حول الكتابة باستخدام فرشاة 


الكتابة رقم )١(‏ ويمكن أن يكون الظل ملاصقا للكتابة أو بعيدا عنها بمقدار 


قليل. 
قم بدهان سطح قطعة البلاستيك كله بما عليه من كتابات أو ظلال ‏ 
بالبوية ‏ ذات اللون المرغوب وباستخدام فرشاة الدهان المناسبة. 
على أن يكون لون الدهان مخالفا للون الكتابة ومخالفا أيضا للون ظل 
الكتابة ‏ إن وجد ‏ ويمثل هذا الدهان أرضية اللوحة البلاستيك » ثم قم بدقها 
بقطعة الشاش كما ذكرنا سابقا. ظ 

وبراعى قبل إجراء هذا الدهان أن يتم التأكد من جفاف الكتابة أو ظلالها 
جفافا تاما » حتى لا يختلط لون الدهان بلون الكتابة أو بلون ظلها. 

8 بعد جفاف الكتابة جفافا تاما » اقلب قطعة البلاستيك فتظهر الكتابة 
معتدلة عند النظر إليها من خلال السطح المواجه للك ال مر 
الكثقابة ومن الدهان ؛ لأن الكتابة 
والدهان سيكونان موجودين على 
السطح الخلفى لقطعة البلاستيك ؛ 
وبذلك تكتمل كتابة اللوحة 
النلأمتيك ذى اللوق الشفاف:. 


امن 


٠‏ يمكن قبل إجراء الدهان عمل برواز بالبوية للوحة البلاستيك : إِما 
مباشرة باستتخدام فرشاة الكتابة رقم.١)‏ » وإما بنفس طريقة الكتابة التى بيناها. 


الكتابة على البلاستبك المتعدد الألوان 
يمكن الكتابة على البلاستيك ذى الألوان المتعددة بطريقتين كما يأتى : 
الطريقة الأولى : 
١‏ اشتر أولا قطعة البلاستيك بالمقاس وباللون الذى ترغبه من أى محل يقوم 
بعمل اللافتات البلاستيك . 


اعمل سطور الكتابة فى المواقع المقترحة لهذة الكتابة . 
اكد 3 ما تيد كتابته ‏ على قطعة البلاستيك باستخدام قلمين :هخ 
أقلام الشمع أو من أقلام الفلوماستر الرفيعة السن ؛ وكرر المحاولات بحيث 
تصبح الكتابة منسقة ومضبوطة على قطعة البلاستيك. 
4- باستخدام فرشاة الكتابة رقم )١(‏ أو رقم (7) ٠‏ وباستخدام البوية أعد 
عن الخارط الحارجية أخددة للكتابة » ثم باستخدام فرشاة الكتابة الكبيرة 
/ 


السمك نسبيا ‏ املا الكتابة من الداخل بالبوية » ذات اللون المطلوب على أن 
تكون بنفس لون الخطوط المحددة للكتابة والتى قمت بعملها أولاً » ولا تنس 
وضع التشكيلات فى أماكنها بين الحروف وبعضها البعض » ويمكن عمل 
هذه التشكيلات مباشرة بالبوية وبفرشاة الكتابة الرفيعة السمك مثل الفرشاة رقم 
)١(‏ أو رقم (5). 


فب إعمان رت إن أردت اد لا لالط اده حوافها الخارجية بلون 
آخر باستخدام الفرشاة الرفيعة مباشرة واعمل أيضا ‏ إن أردت - بروازا رفيعا 
باستخدام البوية وبفرشاة الكتابة الرفيعة رقم .)١(‏ 
ب جاه سا ا المي الا ار 
وبهذه تكون اللوحة قد اكتملت. 
الطريقة الثانية : 
اشتر قطعة البلاستيك بشرط أن تكون محتفظة بالورقة الملصقة عليها. 
اعمل السطور فى الأماكن المقترحة للكتابة » ثم اكتب ما تريد على 
هذه الورقة الملصقة بانعظام فلسين من أقلام الرضاض كما سين 
باستخدام المقطع «الكثر) فرغ هذه الكتابة بأن تسير بسن المقطع على 
الحواف الخارجية لهذه الكتابة ؛ ثم تنزع هذا الورق الذى يمثل الكتابة وتلقيه 


بعيدا . 


وبهذا تكون الكتابة واضحة وبلون قطعة البلاستيك » ولاحظ أن باقى مساحة 
قطعة البلاستيك مازال مغطى بالورقة الملصقة على البلاستيك. 

5 باستخدام فر فشاة الكتابة الكبيرة السمك نسبيً ‏ املا مكان الكتابة المفرغة 
باستخدام البوية وبلون مخالف للون قطعة البلاستيك . أو رشها اجات 
الملونء وهذا أفضل . 

بعد جفاف الكتابة جفامًا تاما » انزع باقى الورقة الملصقة على قطعة 
البلاستيك. 

1 اعمل ظلا ‏ إن أردت لي الكتابة مباشرة باستخدام الفرشاة ويلون 
مخالف للون الكتابة ومخالف أيضا للون الأرضية المتمثل فى لون قطعة 
البلاستيك » وبهذا تكون اللوحة قد اكتملت. 
ملحوظة : 

يمكنك تفريغ اللوحة البلاستيك كلها من الورق الملصق عليها مع ترك 
الورق الذى يمثل الكتابة كما هو » وفى هذه الحالة تقوم بدهان اللوحة كلها 
بلون مخالف للونها » وبعد جفاف الدهان جفافًا تامًا » انزع الورق الممثل 
للكتابة فتظهر الكتابة واضحة وجميلة وتكون فى هذه الحالة بلون قطعة 
البلاستيك. 


رم 


بعد أن نكتب على الورق ونلصقه على البلاستيك » نقوم بتقطيع البلاستيك 
بالمنشار (الأركت» اليدوى » أو المنشار الكهربائى الترددى » نلصق البلاستيك 
بعضه ببعض بسائل الكلوروفورم » وهو موجود لدى محلات الكيماويات » عن 
طريق سرضجة بسن رفيع تملأ بهذا السائل » ثم يف تخت الحروف وبأطرافها 
الموضوعة فوق البللاستيك الأرضية » وتكون فى وضع أفقى على الطاولة. 
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تنظيف اللوحة البلاستيك بعد الكتابة 

قد تتلوث اللوحة البلاستيك ببعض نقاط البوية التى قد تسقط من فرشاة 
الكتابة على اللوحة أثناء الكتابة » ويتم معالجة ذلك بدعك هذه البوية الساقطة 
فور بقطعة من القماش مبللة بالكيروسين. 

ويجب بعد جفاف اللوحة بالكامل مسح هذه اللوحة برفق بقطعة نظيفة من 
القماش لإزالة ما قد يكون عليها من غبار أو أتربة. 


نتبيت اللوحة البزاستيبك 
إذا كانت اللوحة صغيرة الحجم فيمكن تثبيتها بمادة السيلكون التى تباع 
على هيئة أصابع أو عيدان. 
ويستتخدم مسدس السيلكون فى لصق هذه اللوحات بوضع المادة السائلة منه 
على اللوحة البلاستيك مباشرة » ثم تثبيتها على الحائط مع الضغط عليها حتى 


هامر بلاستيلك 


مهار قلاووظط 


اللوعة المرار مَدبييها 


ف الخائط 
(ستيلك أوخعب ) 


أما إذا كانت اللوحة البلاستيك كبيرة الحجم فيمكن عمل أربعة ثقوب بها 
فى أركانها الأربعة » وتثبيتها على الحائط باستخدام مسامير القلاووظ (مسامير 
البرمة» وخوابير التثبيت البلاستيكية » ويتم ذلك بعمل أربعة ثقوب فى الحائط 
بواسطة المثقاب الكهربى على أن تكون ثقوب الحائط فى مستوى الثقوب على 
اللوحة البلاستيك » ويتم أولا وضع خوابير التغبيت البلاستيك فى الحائط » ثم 
توضع فوقها اللوحة البلاستيك على أن تنطبق ثقوبها على ثقوب الحائط , 
وعندئذ يسهل إدخال مسامير القلاووظ فى ثقوب البلاستيك ثم تنفذ إلى 
الحائط عبر خوابير التثبيت الموجودة بها » وهكذا يتم تثبيت اللوحة البلاستيك. 

ويمكن تثبيت اللوحة البلاستيك ‏ سواء كانت صغيرة أم كبيرة ‏ على 
السطح الخشبى بواسطة مسامير القلاووظ فقط عبر أربعة ثقوب تعمل فى 
الأركان الأربعة للوحة البلاستيك. 


الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 

١‏ من الأخخطاء المتوقعة الكتابة بالبوية بقوام غليظ يسبب عدم سهولة الكتابة 
وإطالة وقتها » لذا يجب تخفيف البوية ‏ كلما لزم الأمر- إلى القوام المناسب 
للكتابة بإضافة بعض من مادة الكيروسين مع التقليب الجيد لها. 

ومن الأخطاء الكتابة بالنوية المائية على البلاسقيك ؛ لأن سطح 
البلاستيك ناعم ملسن ولامع ولا تصلح البوية المائية للكتابة بها عليه. 

لابن الأعطاء :ترك قرس الكتابة مله كبيزة "بعل الانفهاء: من الكغابة يدون 
غسيل » فهذا يسبب تصلب شعر الفرشاة وتلفه » وتغسل الفرشاة فى الكيروسين 
كما سبق أن أوضنجنا. 

4- ومن الأخخطاء وضع فرش الكتابة رأسية الوضع فى أى إناء » لأن هذا 
يسبب التواء شعرها وتلفه. 


2 


تقليل هذا المقدار بدعلك الفرشا 


5 ومن الأخخطاء حمل مقدار زائد من 


0 


برفق 


ل 
ه« 
#آ# ير 


ع 


تحافة إن 


١ 


0 


ية بفرشأة ا 
ء البوية. 


30 


بة 
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ا 


الكتابة على القماس 
تكون الكتابة على القماش فى معظم الأحيان بغرض عمل اللافتات 
القماشء والتى تعتبر من الوسائل البسيطة والفعالة فى عملية الدعاية والإعلان. 
وتظهر أهمية هذه اللافتات بصفة خاصة فى أيام الانتخابات حيث تقوم هذه 
اللافتات بدور مهم وفعال فى العملية الانتخابية » ولا عجب إذا قلنا أنها تعتبر 
الأساس فى عملية الدعاية الانتخابية. 


نوع القماش المستخدم فص عمل اللافتات 

لا كانت اللافتة القماش يكون مصيرها التمزق فى معظم الأحيان بعد انتهاء 
الغرض الذى عملت من أجله » فإنها تكون عادة من القماش الرخيص الثمن 
مثل قماش «البفتة) أو قماش «الدمور) «الذف يكون بلول 5 مير تقرييا” 
ويكون ملفوفًا حول دعامة من الكرتون . ظ 

ويقطع منه المقاس المطلوب من القماش . أما عرض القماش فإنه إما أن يكون 
١/سم ٠‏ ٠3سم‏ أو يكون ١1١سم‏ » ويكون الختيار أى من المقاسين متوقفا 
على أهمية اللافتة وكمية الكلام المراد كتابته عليها والحالة المادية للمشترى. 


ع 55 "َسَوسات حرث ندرة لعرا لماش 
مس | ميرسَشِيت ا لقرامكن 5 


يماد 


ينبت القماش على الخائط بمسامير من الصلب ؛ أو يثبت على 


لوح طويل من الحشب الحبيبى بمسامير أو بدبابيس الضغط » 
ويشد القماش برفق عبد الغبيت 


6 


وقماش البفتة أو قماش الدمور يكون أكثر توافرا باللون الأبيض ؛ وهذا من 


طول الزافنة القماس ظ 

يختار طول اللافتة القماش حسب الرغبة ومع مراعاة أن يكون هذا الطول 
متوعيا الكلام المراد كتابته ولسملك الكتابة المطلوبة. 

واعلم أنه فى -جالة ثبات طول اللافتة ‏ كأن يكون هذا الطول مفروضا علينا 
نسبيا إذا كان الكلام المراد كتابته كثيرا . وبعكس ذلك فإننا نضطر إلى الكتابة 
بسملك كبير إذا كان الكلام المراد كتابته قليلا. 

أى أن سملك الكتابة يتناسب عكسيا مع كمية الكلام المراد كتابته » وهذا 
فى حالة ثبات طول اللافتة. 


البوبة المستخدمة فى الكنابة على القماش 
البوية المستخدمة فى الكتابة على القماش هى البوية المائية ؛ وهى تبا ع جاهزة 
فى علب ذات أوزان مختلفة وتعرف «بالبوية البلاستيك» » وتباع بألوان عديدة. 
والبوية المائية يجب أن تخفف يالماء حتى القوام المناسب للكتابة » والذى 
يعرف بالتجربة. | 
واف أله زا حكفظ دوا نا ليده فم ونان نااك سني ان 
«تسييلها)» على القماش عند الضغط بفرشاة الكتابة على القماش » وتكون 
ألوانها باهتة وتمحى سريعاً بسبب الشمس". 
واعلم أيضا أنه إذا استخدمت البوية المائية بدون تخفيف » فإن ذلك يتسبب 
فى صعوبة الكتابة واستهلاك البوية بسرعة وإطالة وقت الكتابة . 


١٠١ 


لذا يجب أن يكون قوام البوية المائية بالدرجة المناسبة للكتابة السهلة الجميلة. 
والبوية المائية سريعة الجفاف » فهى مخف بعد حوالى نصف ساعة بخلاف البوية 
الزيتية التى نتجف بعد عدة ساعات . والبوية المائية من السهل إزالتها ما دامت لم 
تجف بعد , أما إذا تم جفافها فإنه يصعب إزالتها . 

وننصح باستتخدام البوية المائية البلاستيك ‏ التى ذكرنا مواصفاتها ‏ بدلا من 
البوية المائية المصنعة منزليا باستخدام الغر فزؤالاء المضنافين إلى الا كسيك اللورن 
(المسحوق اللونى) ٠‏ لأن البوية المائية المصنعة بهذه الطريقة تتأثر بالماء حتى بعد 
جفافها. 


تجهيز فوش الكتابة على القماش 


الكتابة على القماش ناعمة | 
الشعر »؛ فالفرش الناعمة 
تستخدم فى حالة الكتابة 
بالبوية المائية » أو فى حالة 
الدهان بالبوية الزيتية إذا 
كانيق كييرة السعك: + 
ولكن المهم فى فرش 
الكتابة على القماش أن . 
يكون شعرها قصيرا بحيث 
لا ينشنى هذا الشعر عند 
الضغط بالفرشاة على قطعة القماشق» ويحدث عندكل تسييل للبوية المائية 
المستخدمة. 


١١ /و‎ 


ولا كانت .فرش الكتابة أو الدهان تباع بشعرها الطويل ».لذا يلزم تقصير 


شعرها بحيث .لا ينشتى عند الضغط عليه أثناء الكتابة. 20 ١‏ عل الكتابة 07 القماش 
ويتم ذلك بضم شعر الفرشاة بأصابع اليد اليسرى » واستخدام المقص فى [ تتم الكتابة على القماش كما يلى : 


00 ا 0 00 3 0 ْ 0 ال 0 يغبت القماش على الحائط مباشرة باستخدام المسامير الصلب التى لا 
من أقلام البوص التى تستخدم فى الكتابة على الورق. ١‏ ا 0 / 
0 93 ظ 1 تنشنى عند الطرق عليها ٠‏ ويراعى أن يكون هذا التثبيت غير محكم حتى يسهل 

ل ال ل ل ل ا خلع تلك المسامير بعد الانتهاء من عمل اللافتة » ويراعى:أيضا أن يكون 
كنوه اماق و شواء كانلف هائزية الس أرسيططة الستسو وذللك بعرض. . : 
تخصيص هذه الفرش للكتابة بها على القماش. 

مع العلم بأن الفرش الصغيرة السمك تستخدم فى محديد الكتابة بالإعادة 
على حواف تلك الكثابة »0 ْ 
أما الفرش الكبيرة السمك 
فتستخدم فى ملء الكمابة 
من الداخل ».إضافة إلى 
إمكانية الكتابة بها مباشرة 
على القماش 

والشكل المقابل يوضح 
أشكال فرش الكتابة على 
القماش بعد تقصير شعرها 


القماش مشدوداً ولا يوجد به ثنايا أو تغعرجات تعوق او تشوه الكتابة , 


وفى حالة عمل لافتات كثيرة العدد , فإنه من المفضل أن يغبت على الحائط 


جعلها مهيأة للكتابة ا 
وجعلها مهبأة لكاي به ا الا لوح طويل من الخشب «الحبيى؛ لا بقل عرضه عن مثر وطوله عن ٠١‏ أار» 
على القماش. تقصير شعر فرش الكتابة | ويثبت القماش على هذا اللوح الخشبى بطريقة بسيطة وسهلة جد باستخدام 


1 والسهان" لججعلها ملائمة| 
| للكقابة بها على القماش | 
| والحسائط فى حالة عمل | 
|| الإعلانات المعكررة على ١‏ 
| الخائط باستخدام البوة الما | 


ا اعمل فى ذهنك تصسسيتنا للافتة تعد يجب مراعاة التوزيع الجيد 
لكلمات ان سكف » وأماكن سطور الكتابة » والسمك المطلوب للكتابة . 6 


١١ 8 


١6 


وبعد أن يستقر التصميم فى ذهنك ابدأ بعمل سطور الكتابة فى الأماكن 
المقترحة لهذه الكتابة ِ وذلك بقلم من الرصاص أو بإصبع من أصابع الطباشير 
الملون. ْ 

"ل اكتب أولا الكلمات الكبيرة السمك والتى يزيد سمكها على هسم , 
وذلك باستخدام قلمين من أقلام الرصاص على أن يكون البعد بين سنى هذين 
القلمين هو السمك المطلوب للكتابة » أو تكون تلك الكتابة باستخدام الطباشير 
الملون. 

مع العلم بأن تلك الكتابة الأولية التى تمت بقلمى الرصاص أو بالطباشير » 
تكون بغرض تنسيق وتنظيم الكلام المكتوب ؛ إذ أنه من الممتكن كتابة تلك 
الكلمات الكبيرة السمك باستخدام الفرشاة الكبيرة السمك مباشرة . 


( عو ميرحو مر _ ((عل الخلمى (لرستاد 


وفوالاقة مم ثمد ممم 966 


0 0 5 َ 2 0 


تكتب الكلمات الصغيرة السمك مباشرة بالفرشاة , أما الكلمات الكبيرة فتكتب بالطباشير 
أو بقلمين من الرصصاص » ثم تحسدد من الحسارج , ثم تملأ من الداخخل بالبسوية المائيسة 


4- قم بالإعادة بفرشاة الكتابة المبططة ذات السمك ١/١‏ بوصة », ويجانبها 
على الحواف المحددة للكتابة » وذلك باستخدام البوية المائية التى تم تخفيفها قبل 
ذلك . 

ه- اترك مساعدك ليقوم هو بملء تلك الكتابة من الداخل بالبوية ذات 
اللون المرغوب» على أن تكون بنفس لون خطوط مخديد الكتابة . 

"- باستخدام فرشاة الكتابة المبططة ذات السمك ١/4‏ بوصة اكتب باقى 


١٠ 


ونا 


الكلمات على قطعة القماش مباشرة 2 وفى المواقع المفعرحة لهذه الكتابة, 
وبالألوان التى اخترتها لهذه الكتابة . 

ظ - قم بعمل ظل للكتابة الكبيرة السمك ؛ وليكن بلون أصفر ولا داعى 
لعمل ظل للكتابات الصغيرة السمك . 


- بعد جفاف اللافتة » قم بنزع مسامير تثبيتها وخلعها لإعدادها بعد ذلك 
للتغبيت فى المكان المراد . ظ ش 
ملاحظات : 
١‏ اخختيار نوع الخط يتوقف على رغبة الخطاط » وعلى مدى سهولة قراءة 
الخط ووضوححه / وعلى مدير سهولة الكتابة بهذا الخط ؛ وعلى مدي 
إبراز الكلام المكتوب. 

1 ليس من الضرورى مسح سطور الكتابة بعد الانتهاء من عمل اللافتة 4 
فهذه السطور لا ترى عند النظر .إلى اللافتة من مكان بعيد بعد تثبيتها فى 
مكانها : 

من الأفضل استخدام «البوية البلاستيك» المائية » والتى يصعب إزالتها 


١١١ 


بعد بجفافها ‏ بدلا من البوية المائية التى تصنع من نخلط المسحوق اللونى 
مع الماء مع الغراء » فهذه البوية تتأثر بالماء وتسيل على القماش » ويظهر 
ذلك واضعحا عنك نزول ماع المطر على اللافتات المكتوية بهذه البوية. 
اتاورتمد يراق اشير الى ا«اللرنا تاكن الجافعييا عن السرة 
البلاستيك ذاث اللون الأبيض للحصول على ألوان معد دة جميلة. 

ه إذا كانت قطعة القماش بلون أخر غامق كالأحمر » أو الأزرق » أو 
الأحضرء أو البتى » أو البنفسجى » فإن الكتابة عليها تكون باللون 
الأبيض والذى يمكن الإعادة عليه باللون الأصفر » أو باللون البرتقالى أو 
بأى لون فالغ آخر.. 


0 تحمل فرشاة الكتابة مقدارا زائدا من البوية حتى لا يحدث 
تسييل لهذه البوية عند الضغط بفرشاة الكتابة على قطعة القماش. 


١1 


نثبيت الزافتة القماش 

اللافتة القماش إما أن تثبت فى عرض الشارع ؛ وإما أن تثبت على الخائط.. 
نثبيت اللافتة القماش فى عرض الشارع : 

يراعى أولا ما يأنى قبل تثبيت اللافتة القماش : 

١‏ عمل فتحات فى اللافتة القماش فى الأماكن الخالية من الكتابة » وعدد 
الفتحات ومقدار قطر الفتحة تتناسب طرديا مع طول اللافتة » فإذا زاد طول 
اللافتة يزيد عدد الفتحات ومقدار قطرها » وإذا نقص طول اللافتة ينقص عدد 
الفتحات ومقدار قطرها . 

ووظيفة هذه الفتحات تمرير التيارات الهوائية بسهولة خلال اللافتة وبالتالى 
حمايتها من السقوط. 


0 


ذلعن لشم لشياز 
ع0 © 


اي 


5 ش كعات ف الللقنة دعامة معبية 
عجال العايقة لعر__التيارات الرولئية ‏ طيفتها فرد القنايى 
وصمايتها مر را لسقوطل مماسّه مم الللتواى 


الشكل النهائى للافتة القماش 


5 عمل دعامات خشبية فى كل طرف من طرفى اللافتة لتثبيتها ,2 
بالإضافة إلى عمل بعض من هذه الدعامات الخشبية أيضا على مدى طول 
اللافتة . ١‏ 


والدعامة الخشبية تكون عبارة عن قطعة رفيعة نسبيا من الخشب » وبطول 


١١1 


حؤالى مغر وإنمن قن ,حالةاننا [ذا كان عرض اللاققة +6 سيم م وتكوث بطو 
حوالى ١١‏ سم فى حالة ما إذا كان عرض اللافتة 1١‏ سم . 

ووظيفة تلك الدعامات الخشبية الحفاظ على اللافتة مفرودة وعدم تقوسها أو 
التوائها » وكذلك لإعطائها بعضا من المتانة التى تجعلها تقاوم التيارات الهوائية . 

تربط حبال التعليق بقوة فى الدعامتين الموجودتين عند طرفى اللافتة 
تمهيدا لتعليقها. 

ويجب أن تكون حبال التشبيت قوية ومتينة حتى لا يؤدى انقطاعها إلى 
سقوط اللافتة. ظ ظ 

كك تعلق اللافتة فى عرض الشارع وفى المكان المقترح لها » وعلى ارتفاع 
مناسب من سطح الأرض بحيث لا يؤدى مرور السيارات المرتفعة إلى تمزق هذه 
اللافتة أو سقوطها. 
تثبيت اللافتة القماش على الحائط ؛ 

تثبت اللافتة القماش على الحائط فى الأماكن المقترحة لها » بواسطة مسامير 
الصلب التى لا تنثنى عند الطرق عليها. 

أو بواسطة دبايس المكتب فى حالة تثبيت اللافتة على الأسطح الخشبية ؛ 
ولاحظ أن اللافتة فى هذه الحالة لا تختاج لدعامات خشبية أو فتحات فى 
داخلها. 55009 


بتتبي سر 


١14 


الأخطاء المتوقعة وطرق معااجتها 
6د 6د 2/6 اد 

» خلع اللافتة من الحائط وطيها قبل تمام جفاف ما عليها من كتابات‎ ١ 
نما يشوه هذه الكتابات » ويتم تفادى ذلك بالانتظار حتى جف الكتابات‎ 
فيان‎ 

والمدة اللازمة لجفاف هذه الكثابات هى نصف ساعة تقريبا » وطريقة 
معرفة جفاف الكتابة من عدمه » تتم بالمرور بأصابع اليد برفق على هذه 
الكتابات وملاحظة جفافها من عدمه. 

١‏ عدم شد القماش وفرده جيد) قبل الكتابة عليه يؤدى إلى وجود ثنايا فى 
قطعة القماش تعوق أو تشوه الكتابة »ولتفادى ذلك يشد القماش برفق 
حتى لا يؤدى هذا الشد إلى خخلع مسامير تثبيت القماش . 

عدم غسل فرش الكتابة بعد الانتهاء من الكتابة أو التظليل عفهذا يؤدى 
الى تصلب شعر الفرشاة وتلفها »لذا يجب الإسراع فى غسل فرش الكتابة 
بالماء,ثم تنظيفها بقطعة نظيفة من القماش . 

5 من الأخطاء الشائعة أيضا ء مواصلة عملية الكتابة والبوية غليظة 
المناسبة للاستخدام. 

من الأخطاء أيضا عدم شد اللافتة وفردها أثناء تعليقها » فهذا يؤدى إلى 
وجود التواءات فى اللافتة من شأنها تغطية بعض الكلمات المكتوبة فى 
اللافتة » لذا يراعى شد اللافتة عند تعليقها . 

5" من الأخطاء أيضا محاولة الكتابة على القماش بالبويات الزيتية » فهذه 
البويات لاتصلح للكتابة بها على القماش » وإنما تصلح للكتابة على 


١51١ه‎ 


الأسطح الناعمة الملمس مثل سطح الزجاج والبلاستيك والسيارات 
وكذلك الخشب إذا كان مدهونا بها أولا. 
/- ومن الأخطاء المتوقعة أيضا حدوث تسييل للبوية على اللافتة القماش 
أثناء الكتابة » وهذا يحدث بسبب التخفيف الزائد للبوية ما يجعلها سائلة 
ولمعالجة آثار تسييل البوية على القماش ؛ تستخدم قطعة من الطباشير تكون 
بنفس لون قطعة القماش » ثم يتم دعلك أثار التسييل بهذه القطعة حتى تتلاشى 
آثار هذا العسييل:: 


١15 


الكتابة على الحائط المدهون بالبوية الزينية /أ 


تستخدم البوية الزيتية للكتابة على الحائط المدهون ببوية زيتية » ولا تصلح 
البوية المائية للكتابة على الحائط المدهون بتلك البوية الزيتية . 

فالبوية الزيتية تستخدم للكتابة على الأسطح اللامعة والناعمة الملمس فقط 
مثل سطح الزجاج وسطح البلاستيك وسطح الخشب إذا كان مدهونا بتلك 
البوية المائية الزيتية . 

أما البوية المائية فتستخدم للكتابة على الأسطح الخشنة الملمس نسبيا. وتكون 
طريقة الكتابة على الحائط المدهون ببوية زيتية كما يأتى : 

-١‏ ينظف سطح الحائط أولا بقطعة من القماش مبللة بالماء » لإزالة ما قد 

يكون عليه من غبار أو أترية.': 

5 استخدم قطعة من الطباشير بالمعلك المطلوب للكتابة » وبلون مخالف 
للون الحائط » ثم اكتب الكلام المطلوب كتابة أولية » والتى تكون بغرض 


تنسيق الكلمات وضبطها أولا . ويراعى عدم الضغط بقوة على قطعة الطباشير 
أثناء الكتابة ؛ لأننا نريد أن تكون تلك الكتابة الطباشيرية باهتة. 


ويمكن إجراء تلك الكتابة الأولية أيضا باستخدام قلمين من الرصاص كما 
فى حالة الكتابة على الخشب. 

باستخدام فرشاة الكتابة المناسبة » ولتكن الفرشاة رقم (0) الدائرية الشعر 
(قلم الملو) »قم بتحديد الكتابة بالإعادة على الحواف امحددة لتلك الكتابة 
وباللون المرغوب. ' 

5 قم بملء الكتابة من الداخل باستخدام فرشاة كبيرة السمك نسبيا » 
سواء كانت تلك الفرشاة .دائرية الشعر أو مبططة الشعر. 


١6 


1" لعمل ظل ساقط كما فى الشكل التالى تكتب الكلمات على ورق 
تلمين من الرضاص :ثم تثقب بدبوس على حدود الكتابة » ونلاحظ أن تكون 
عبد كل زاوية ثقب » ثم نأتى ببودرة «تللك» أبيض أو لون زهرة أزرق سيا 
لون الأرضية » وهذه البودرة أو الزهرة موجودة فى صرة من الشاش وعندما نمر 
بهذه الصرة على الثقوب فإنها تطبع مختها ؛ وفى هذه الحالة نملا الظل باللون 
الأسود » وبعد أن يجف تماما نضع الورقة مرة أخرى ولكن ترحل قليلا يمينا أو 
يسارا » ثم يسير عليها بالصرة (وهذه الصرة تسمى (ترابة) )مرة أخرى فتطبع 
مختها ؛ ثم نملا الكتابة باللون الأبيض ٠‏ فنحصل على هذا الشكل المرفق. 


7 م ع ع 0 
الداخل 


ويجب أن تكون فرشاة مخديد الكتابة وفرشاة ملء تلك الكتابة ناعمة الشعر 
وطويلة الشعر أيضا ؛.لأن ذلك مطلوب لجودة الكتابة التى تتم بالبوية الزيتية . 

يمكنك عمل ظل لهذه الكتابة مباشرة بعد الانتهاء منها بشرط أن يكون 
هذا الظل غير ملاصق لحواف تلك الكتابة التى لم جف بعد. 


/ تغسل فرش الكتابة جيدا فى الكيروسين ثم تجفف بقطعة من القماش » 
ويتم غلق علب البوية بإحكام. 


١1١ ١6 


الكتابة على لاس ا بالبوية الماشية 
تسشخلام البوية المائية لتلك الكتابة ولا لع البوية الزيتية كما ذكرنا من 
قبل. 
وطريقة الكتابة على الحائط المدهون بالبوية المائية » ندم كالطريقة 
ولكن يراعى ما يأتى : 
أن تتم الكتتابة بالفرش الخشنة الشعر والقصيرة الشعر أيضا والتى قمنا 
بتقصير شعرها لتجهيزها للكتابة على القماش . 
" يتم غسل هذه الفرش بعد الانتهاء من الكتابة بالماء وليس الكيروسين. 
يتم مسح ما قد يحدث تسيل للبوية أثناء الكتابة بقطعة من القماش 
مبللة بالماء. 
5 يمكن عمل ظل لهذه الكتابة ملاصق لحواف الكتابة » وذلك بعد 
جفافها الذى يتم فى زمن قصير مقداره حوالى نصف ساعة. 
5 لا تنس عمل سطور للكتابة فى المواقع المفترحة لهذه الكتابة بالقلم 
اراس في كل من الطريقتين. 
1 تخفف البوية الزيتية بالكيروسين - كلما لزم الأمر- بيئما تخفف البوية 
المائية بالماء كلما لزم الأمر أيضا . 


كنابة الإعلانات المتكررة على الحوائط 
فى حالة كتابة إعلانات متكررة على الحوائط » يجب أولا تهيعة سطح 
المحائط لهذه الكمابة 6 خصوصا إذا كانت هذه الحوائط مدهونة بدهان قديم 
متشقق وتالف. 


وتهيئة سطح الحائط لاكتابة تكون كما يأتى : 


ينظف الحائط أولا من الغبار والأتربة بقطعة من القماش مبللة بالماء. 
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د يتم دهان هذا الحائط بالدهان الجيرى المائى ذى اللوث الأبيض باستخدام 
فرشاة الدهان الكبيرة السمك سواء كانت دائرية الشعر أو مبططة الشعر 04 ولايهم 
أن تكون ناعمة الشعر كالفرشاة التى. تستخدم فى الدهان بالبوية الزيتية . 


وطزيقة إعداذة الجير سدلكرها لاحقنا: 


ارهن مزدًا تنا دادش مسا هة تتَناسب مع الإعدات المراد 
عرله » ونا لإفام انون امور الاق » م غركاة قفا ليده 


الست سواء كانت دائربة الحمر أو مبططة الشعر. 
وكضادة لويم الحزء المرهودم لسعم المائط متطيل العمل 5 


يجب أن تكون المساحة المدهونة بالقدر المناسب بحيث تستوعب هذه 
المساحة كمية الكلمات المراد كتابتها فى الإعلان » وهذه المساحة المدهونة 
تكون فى الغالب مستطيلة الشكل . 
4- يجب أن يتم الدهان باللون الأبيض » لأن اللون الأييض تظهر عليه كل 
الآلوان الاخرى بوضوح. 
وطريقة كتابة الإعلان المنكرر على الحائط تكون كما يأتى : 
١‏ يتم الانتظار حوالى نصف ساعة حتى يتم جفاف الدهان الجيرى ذى 
اللون الأبيض. . 
ادن مويب ل اليه أولا للإعلان المراد كتابته ثم اعمل بالقلم 
الرصاص سطوراً للكتابة فى المواقع المقترحة لهذه الكتابة . ْ 
يتم استتخدام فرش الكتابة القصيرة الشعر سواء كانت دائرية الشعر أو 


ديعاي 


مبططة الشعر (لاحظ أن هذه الفرش هى التى تم تقصير شعرها مسبقا 
سه 


فرشاة الدهان الدائرية الشعر والمبططة الشعر (المستقيمة الشعر) 

5 باستخدام الفرشاة ذات السمك المناسب للكتابة» اكتب ما تريد على 
الحائط فى داخخل المساحة المستطيلة التى تم دهانها بالجير » والكتابة 
تكون بالبوية المائية وباللون المرغوب . 

اعمل ظلاً لهذه الكتابة ‏ إن أردت ‏ ويستحب عمل ظل للكتابة 
الكبيرة السملك: فق لأن الظل يجخلها أكفر جبالا , أنا الكمابة 
الصغيرة السمك فلا داعى لتظليلها . 

"١‏ تغسل فرش الكتابة والدهان جيذ بالماء » ثم مجفف بقطعة من القماش. 
اند تعالع آثار ينيل البوية ‏ إن وجدت .. بدعكها بقطعة من الطباشير 
الأبيض حتى تختفى تلك الاثار . 


ا 
ا 


طريقة إعداد الجير للدهان 


د 26 د #4 د 
أذواع الصير: 
5 ؛ولها شره عظيم فى 
امتصاص الماء . 


وإذا ب الماء على هذا الجير فإنه ينتفخ وترتفع درجة حرارته وحرارة الماء 
كثيرا » ويعرف عندئذ بالجير المطفى (أيدر وكسيد كالسيوم) 

ويتنوع الجير إلى نوعين هما : الجير السلطانى والجير البلدى » والجير 
السلطانى هو الذى يصلح للدهان » نظرا لبياضه الناصع وخلوه من الشوائب. 
طريقة إعداد الجبر للدهان : 

. املا إناء كبيرا بالماء حتى منتصفه‎ ١ 


1 أسنقط قطع الجير ف اماء قطعة ققطعة حتى يرتفع لماء لغ ثلاثة أرباع 
حجم الإناء. 

“ل يتشرب الجير جزءا كبيراً من الماء فيتفتت وترتفع درجة حرارة المزيج. 

4- يقلب المزيج باستخدام قطعة من الخشب » ثم يضاف إليه الملح بواقع 
نصف كيلو ملح لكل صفيحة من الدهان. 
إذا أردت أن تلون الجير بلون آخر غير لونه الأبيض » فيتم ذلك بتخمير 
لوف اللونيع المرغوب واه »ثم يضاف إلى الجير 
باللدريد من التقابب شمر 

والمزيج النائ يبدو أغمق من لونه الحقيقى عند دهانه » ومن ثم ثم لا يمكن 


الحكم على الدرجة اللونية المطلوبة إلا بتجربة عينة فوق السطح المراد دهانه 'ثم 
تترك العينة لتتجف» » فإذا كان اللون أغمق من المطلوب » يضاف إليه مزيد من 


١ 


الجير » أما إذا كان اللون أنصع من المطلوب ؛ يضاف إليه مزيد من المسحوق 
اللونى حتى يبلغ الدرجة اللونية المطلوية. 
قبل إجراء عملية الدهان يجب إضافة بعض من الماء حتى نحصل على 
القوام المناسب للاستعمال » وهو قوام شرابى نوعا (أى سائلا بصورة 
). 
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و 


مئررات الكتاية على الأسطح المعدنية ‏ 


الكتابة على الأسطح المعدنية لها بعض المبررات أو الأسباب » ومن هذه 


لمبررات ما يأتى : 
١‏ قد ند نفك مضع لكاة على مع ممت لاب اا ا 
حديقة مثلا. 
إل قد يفضل البعض عمل لافقاتهم من امعدن من الصاج أو من الحديد 
مثلا. 


قد يطلب منك الكتابة على بعض المعدات والتجهيزات المعدنية. 

4- قد يطلب منك أيضا الكتابة على الأسطح المعدنية لسيارات الأجرة أو 
لسيارات النقل أو للسيارات السياحية » وهذه تعتبر من أبرز وأهم صور 
الكتابة على الأسطح المعدنية. 0 


السطح المعدنى سطح متوسط النعومة » ولا يوجد به تشققات أو خدوش 
كا موجودة فى السطح الخشبى »؛ وإنما قد يوجد به بعض الاعوجاجات » وقد 
يوجد به بعض الصدأ فى أئ من أجزائه . 

والسطح المعدنى إما أن يكون جاهرً للكتابة عليه مثل الع المعلائينة 
للشياراك: 


وإما أن يكون هذا السطح المعدنى د مجهز للكتابة 'عليه. #كأن رن سطح 


١ 


لوحة معدنية كبيرة أو صغيرة من الحديدك أو الصاج » ويحتاج إلى جهيزه أولا 
قبل الكتابة عليه. ٠‏ 


زجهيز سطح اللوحة المعدنية للكتابة 

لتجهيز سطح اللوحة المعدنية للكتابة اتبع ما يأتى : 

١‏ اشتر أولا اللوحة المعدنية سواء كانت من الصاج أو من الحديد بالمقاس 
المطلوب » من أحد محلات بيع المواد المعدنية » ومقاس اللوحة المعدنية 
هذا يتحدد حسب كمية الكلام المطلوب كتابته فيها » ومقدار سمك 
الكتابة المقترح » ومساحة المكان المراد تثبيت هذه اللوحة المعدنية فيه: 


مقاس اللوحة المعدنية أو أى لوحة يتحدد حسب كمية الكلام 
المراد كثابته فيها وحسب مقدار سمك الكعابة المرغوب فيها 


"اقم باستعدال هذه اللوحة المعدنية إذا كانت غير مشتوية » أو يوجد بها 
بعض الإعوجاجات أو الالتواءات . والاستعدال يتم بواسطة الطرق 
بالمطرقة؛ أو بالجاكوش على المواضع المعوجة أو المنحنية فى هذه اللوحة 
المعدنية حتى يتم تسويتها » وتسمى هذه العملية ب (السمكرة» . 


١ 


قم بصنفرة اللوحة المعدنية من الوجهين باستخدام الصنفرة الحديدية 
الناعمة. 
وعملية الصنفرة هذه تكون بغرض تنعيم اللوحة المعدنية بصورة أكثر » وإزالة 
ما قد يكون عليها من صدأ أو من أى مخلفات أخرى غير مرغوب فيها. 
4ن قم بمسح اللوحة المعدنية بقطعة من القماش مبللة بالماء » ثم مجفيفها 
بقطعة أخرى جافة من القماش أيضا . 
يتم دهان اللوحة المعدنية من الوجهين أولا بالبوية مانعة الصداً المسماة 
(برايمر) وهى معروفة لدى يجار البويات » ويتم الدهان باستخدام فرشاة 
الدهان ذات سمك ١‏ بوصة ٠‏ أو ؟ بوصة , أو " بوضة » حسب مساحة 
ومقاس اللوحة المعدنية المراد دهانها. 
ثم بعد جفاف هذا الدهان المانع للصدأ » يتم دهان اللوحة المعدنية مرة أخرى 
من أحد وجهيها » وهو الوجه المراد الكتابة عليه بالبوية الزيتية » أو ترش بماكينة 
رش الدوكو:وذلك الأفضل . ظ 
وبعد جفاف هذا الدهان يصبح سطح اللوحة المعدنية جاهزا للكتابة عليه » 
ولاحظ أننابهننا لا نحتاج إلى معجنة اللوحة المعدنية كمعجّنة اللوحة الخشبية ؛ 
لأن سطح اللوحة المعدنية يكون خاليا من الشقوب الدقيقة أو الفجوات أو 
الخدوش التى تكون موجودة فى اللوحة الخشبية. ‏ - 


الكتابة على السطخ المعدنى 


تتم الكتابة على سطح اللوحة المعدنية كما لو كان هذا السطح » سطح لوحة 
حشبية تم إعداده وجكهيزه للكتابة . 


(راجع طريقة الكعابة على امخشب) . 


١١ 


تثبيت اللوحة المعدنية 

إذا كانت اللوحة المعدنية خفيفة الوزن وصغيرة المساحة » فيمكن تثبيتها فى 
الحائط مباشرة بطريقة اللصق . 

واللصق يتم بمادة السيلكون أو بأى مادة لاصقة قوية أخرى » ومادة 
السيلكون تباع على هيثة أصابع ؛ ويتم تر كيب هذه الأصابع فى مسدس 
اللصق الخاص بها , ثم يوصل هذا المسدس بالتيار الكهربى » ويتم الانتظار 
حوالى كمس دقائق حتى يسخن هذا المسدس وتسيل من فوهته المادة اللاصقة 
لين يثم وضعها على الجوانب الأربعة للوحة المعدنية وعلى وسطلها أنفنا 6. 
بالإضافة : لى وضعها 3 المكان 0 0 فيه » ثم لصق اللوحة المعدنية 

ويراعى تنظيف ظهر اللوحة المعدنية من الغبار أو الأتربة قبل وضع المادة 


صقة ليسهل تماسكها مع السطح المعدنى » ويراعى أيضا تنظيف المكان 
المطلوب لصقها فيه. ا 


وتتبع نفس الطريقة فى حالة تثبيت لوحة زجاجية أو لوبحة بلاستيك صغيرة. 
أما إذا كان المراد تثي يت الوحة معني فى سطع شب ؛ فهذا يتم مباشرة 
بواسطة مسامير القلاووظ (البرمة) على أن يعمل لها ثقوب فى الأركان الأربعة 
وعلى أن يكون سمك الثُّقَبٍ مساويا لسمك المسمار. 
أما إذا كانت اللوحة المعدنية ثقيلة الوزن وكبيرة المساحة ؛ فربما لا تفلح 
ظ طريقة اللصبق السابقة في تثبيتها . 


وت 9 تنبت فى هذه الحالة بأن يعمل لها برواز خشبى حسب مقاسها لم يقبت 


هذا ا أولا ف الحائط بواسطة مسامير من الصلب 2 ثم تثبست اللوحة المعدنية 


الأركان الأربعة لهذه اللوحة المعدنية. 
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وكذلك يمكن تثبيت اللوحة المعدنية فى الحائط بطريقة أخرى بواسطة 
خوابير التغبيت البلاستيك » وقد ذكرنا هذه الطريقة عند الكلام عن تثبيت 
اللوحة البلاستيك . راجع طريقة تثبيت اللوحة البلاستيك. 


٠‏ الأسطح المعدنية للسيارات 
الأسطح المعدنية للسيارات تكون جاهزة تماما للكتابة عليها » فسطحها يكون 
ناعم الملمس ولامعا بدرجة كبيرة » وهذا نتيجة العناية الفائقة فى إعداد ونتجهيز 
هذه الأسطح » ليس للكتابة عليها وإنما لأغراض جمالية. 


شيل 


الغرض من الكتابة على السيارات 

قد تأتى الكتابة على السيارات كمطلب رسمى أو تنظيمى أو أمنى مثل 
كتابة رقم السيارة وامخافظة التى تعمل فيها ‏ فى حالة سيارات الأجرة. 

بالإضافة إلى كتابة بعض البيانات عن السيارة مثل طول السيارة وعرضها 
وارتفاعها ووزنها وحمولتها وأقصى ارتفاع لها وهى محملة ‏ وهذا فى حالة 
سيارات النقل. 

أما السيارات الخاصة فإنه لا يطلب رسميا كتابة أى شىء عليها سوى رقم 
السيارة واسم امحافظة ‏ على اللوحتين المعدنيتين لها الأمامية والخلفية. 

وقد تكون الكتابة على السيا رات لأغراض إعلانية أو مجخارية » أو'تستويقية 
مثل : كتابة اسم السلعة ومميزاتها واسم المصنع الذى ينتج هذه السلعة » وعنوان 
المصنع » والعلامة التجارية » أو الشعار لهذا المصنع » أو تلك الشركة وغير ذلك» 
ومثل هذه الإعلانات التى تكتب على سيارات (الحافلات» مثلا » تكون غالبا 
فعالة ومثمرة , لأن مثل هذه الإعلانات يقرأها أعداد كبيرة من الناس نتيجة 
لتحرك الحافلة المستمر من مكان لآخر. 


الكنابة على سسارات الآجرة والنقل قلى ادر 
أولا ؛ الكتاية على سيارات الأجرة : 


سيارات الأجرة إِما أن تعمل داخل المحافظة » وإمّا أن تعمل بين المحافظات . 


ولكل منها كتابة معينة تكتب على جانبيها. 
الكتاية على السيارات الأجرة التى تعمل داخل المعافظة 
مثل هذه السيارات يكتب على جانبيها مثلا ما يأتى : 


أجرة القاهرة ‏ أجرة شرقية ‏ أجرة قليوبية . أجرة بورسعيد .. إلخ 


١ 


5 ا السابق رقم السيارة. كما هو موضح م 


اموا ا د 


1 سم تقريبا) 
فإنه يكتب مباشرة بفرشاة الكتابة المناسبة لهذا السمك »ولا داعى للكتابة 


سطرين لهذه الكتابة 2 اهنا لكتابة الكلمات » والآخر لكتابة رقم السيارة 0 
أو عمل سطر واحد للكتابة كلها كما هو موضح بالشكل السابق. 
ويراعى ما يأتى عند الكتابة على السيارات عموما ؛ 

١‏ ينظف سطح السيارة من الغبار والأتربة بقطعة من القماش مبللة بالماء ؛ 
وهذا التنظيف يتم بسهولة 0 فسطح السيارة عادة يكون نظيفا مثل سطح 
الزجاج وسطح البلاستيلك. 0 

" الكتابة على السيارة تكون بالبوية الزيتية وباللون المطلوب » إذ أن سطح 


6 كان هذا هذا الكلاء 1 1711111 
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السيارة يكون أملس وناعمًا بدرجة كبيرة كسطح الزجاج وسطح 
البلاستيك » ولا تصلح البوية المائية للكتابة عليه. 

حمل فرشاة الكتابة مقداراً زائدا من البوية » وكذا الضغط الزائد بهذه 
ل ' قد يتسببان فى تسييل البوية على سطح 
الميا اث 

وللتخلص من البوية الرائدة بالفرشاة 0 يكم الضغط عليها عند حافة إناء البوية 
حتى يتم ذلك. 

كت أغمل ظلا ب إن أردت يه للكلام المكتوب على السيارة » باللون المرغوب 
أو المطلوب. 

تمسح أى تلوثات بعد الانتهاء من الكتابة وبحرص , لأن الكتابة لم 
تكن قد جف بعد » ويخشى من تشوهها نتيجة لهذا التنظيف. 

" أى خطأ فى الكتابة يمكن تداركه بمسحه بقطعة من القماش مبللة 
بالكيروسين . ٠‏ 
ذكرنا من قبل. ظ 

#١‏ من الأفضل استخدام فرش الكتابة الدائرية الشعر » من استخدام الفرش 
المبطاطة الشهد. 

يتم الالتزام بتعليمات إدارة ا مرؤر 4 إذا كانت هناك تعليمات بخصوص 

>0 ات ود يستطيع سائق قالسيارة الأجرة أن يذكر ذلك 
للخطاط القائم بالكتابة . 


حر 


لسسع 


الكتابة على السيارات التي تعمل بين المحافظات 


تجهيز النموذج المراد رسمه وكتابته . 
عادة ما تكون تلك السيارات الأجرة التى تعمل بين المحافظات مخمل شعار 
امحافظة الخاصة بها » ولذلك يجب أن يكون لهذا الشعار » الذى يرسم كثيرا ؛ 
نموذج جاهز لاستخدامه فى أية لحظة وبأعداد كبيرة. ش 


م اسم هذه الرائة بقطر © فوقم ا متطيل السابوم 
على ]در تشناوئ المسنافتادم عببه فيار المائة ه وكزلك . 
المنينا اتير المز امكل وى اسمتعاة: 


2 ا ص 
سس الطوط غي_المطلوبة 


وضل 


لذلك يرسم هذا الشعار كاملا على الورق بما فيه من رسم وكتابة »ثم 
يخرم بالدبوس (هذه العملية تسمى ‏ تبخيش) وكيفية تنفيذها ‏ أن توضع 
الورقة على وسادة » ثم نعيد على حواف الكلام بالإبرة أو الدبوس ‏ والخطاطون 
انحترفون الذين يقومون بهذه العملية كثيرا ما يكون لديهم إبرة تبخيش يجهزونها 
بقطعة خشب مخروطية مثبت فيها مسمار رفيع ‏ يحد طرفه الظاهر بمبرد 


م 


وبعد تخريم الشعار يلصق على السيارة » وتسير عليه بصرة الترابة فيطبع على 
سطح السيارة . 0 ش ش 

وهذه العملية تتم أيضا عند الكتابة على سيارة نقل كبيرة » كالشكل المبين 
بعد » يجب عمل أوراق لكل الكتابات حتى يكون كل من الجانبين مائلا 
لخر من حيث المساحة وشكل الكلام. 

"ل نقوم بطبع الشكل أو الكتابة على سطح السيارة وفى المكان المحدد بتشبيت 
الورقة بورق لاصق » ثم نمر عليها بصرة الترابة كما ذكرنا سابقا » بعد ذلك 
نقوم بنزع الورقة » فتظهر الكتابة على السيارة » وننوه هنا على أنه لو كان لون 
السيارة أبيض فتستخدم بودرة زرقاء فى الترابه » وإذا كان اللون غامتنًا أَيّا كان 
فتستخدم البودرة البيضاء. 

تتم الكتابة مباشرة داخخل هذا الشكل طبقا للكلام المطلوب كتابته ؛ 
على أن يراعى تنسيق الكتابة . 

4 تظلل الكتابة ‏ حسب الرغبة ‏ بالألوان المرغوية » ومن المفضل عدم 
تظليل هذه الكتابات الصغيرة السمك ؛ لأن الظل فى هذه الحالة يطغى على 
هذه الكتابة الصغيرة السمك ويجعلها غير سهلة القراءة. 


يجب العلم بأن لكل محافظة شعارا معيئا يرسم فى داخل الشكل 
السابق. ظ 
يق 
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1 يفضل عند عمل الشكل السابق أن تستعين بمسند الكتابة الخشبى » 
حتى لا تضطر إلى الارتكاز باليد على سطح السيارة » لكيلا تلمس هذه اليد ما 
مسند الكتابة الخشبى ٠‏ 

تراعى كل الاعتبارات التى ذكرناها من قبل عند الكلام عن الكتابة 
على سيارات الأجرة التى تعمل داخل المحافظة. 
ثانيا : الكتابة على سيارات النقل : 

يكتب على سيارات النقل ما هو موضح بالشكل الاتى : 


ارال 


"' ويكبب أيضا على سيارة النقل البيانات الخاضة بها مقل :طول السيئارة 
وعرضها وارتفاعها ووزنها وحمولتها وأقصى ارتفاع لها وهى محملة . 

وتم كتابة ذلك كله مباشرة بفرشاة الكتابة الصغيرة السمك » ولتكن 
الفرشاة رقم )١(‏ أو رقم (؟) » على أن تراعى كل الاعتبارات التى ذكرناها من 
قبل بخصوص الكتابة على السيارات عموما. 


الأخطاء المتوقعة وطرق علاجها 


من الخطأ الضغط بالقلم الرصاص ‏ لعمل سطور الكتابة ‏ على السطيح 
المعدنى المدهون ؛ قبل تمام جفاف دهانه » حيث يتسبب ذلك فى مجريح 
وخصدش هذا السطح فى لاسر 
الانتظار حتى يجف دهان السطح المعدنى تماما . 

ومن الخطأ أيضا إجراء لمملية ردان حو كط اجفرهي لفت 111 
يجب أن يدم الدهان مرة بطول السطح المعدنى ومرة بعرضه , وذلك لمنع 
ال للبوية على جزء من السطح المعدنى دوك مز . | 
- ومن الخلا كثابة الكلمات الكبيرة السماك مباشرة اعرد 5-6 يجب 
اها ل قسن من لاس له بعلم 

أما الكلمات اا السملك فين انان كتابتها مباشرة بفرشاة الكتابة 

رقم (21.. 

101ظ ومن اللخملاً عدم تنظيفث السطد الخلفى ع المعدئية نية قبل وضع المادة 
اللاصقة عليه ) ؛ وأيضا عدم تبظيف المكان الذى ستلصق فيه هذه اللوحة 
الم حي 


.4 ف 


الباب الأول ؛ كلام فى الخط 

الخط العربى وأنواعه 

إمكانية تعلم الخط العربى 

كيف تتعلم الخط العربى بسرعة ؟ 

أشياء يجب ملاحظتها عند دراسة وتعلم الخط العربى 
الكتابة على الأفرخ الورقية 

الأقلام المناسبة للكتابة على الفرخ الورقى 
الباب الثانى ؛ معلومات تهمك 

خلط الألوان 

المسحوق اللونى 

'  ءاغل‎ 

أنواع البوية 

التركيبة الخطية 

تظليل الكتابة 

التنر والكيروسين 


فرش الكتابة والدهان 


الصنفرة والمعجون 

الباب الثالث ؛ الكتابة على الورق 

اختتيار نوع الورق 

مقاسات الورق . 

طريقة جهيز الورقة لكتابة الأعمال الفنية 
مواصفات الحبر الجيد 


مزيل الحبر 
ا الك 
القلم العادى ذو السن الرفيع 
القلم الرابيدو 
اهام بيات لين 
الطريقة الصحيحة لمسك القلم 
الباب الرابع : الكتابة على الخشب 
إعداد اللوحة الخشبية 
صنفرة اللوحة الخشبية 
معجنة اللوحة الخشبية 
دهان اللوحة الخشبية 
الكتابة الأولية وتنسيقها على اللوحة الخشبية 
الكتابة النهائية على اللوحة الخشبية 
ملاحظات مهمة 
الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
الياب النخامس ؛ الكتابة على الرجاج 
صناعة الزجاج 
تنظيف الزجاج وتهيئته للكتابة 
الأقلام الخاصة للكتابة على الزجاج 
الكتابة المعتدلة على الزجاج 
الكتابة المعكوسة على الزجاج 
تنظيف اللوحة الزجاجية بعد الكتابة 
الكتابة بالذهب على الزجاج 
الأخطاء الشائعة وطرق معالجتها. 
الباب السادس ؛ الكنابة على البلاستيك 
البلاستيك وألوانه ومقاساته 


١4 ؟‎ 


0 
0 
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بجهيز سطح البلاستيك للكتابة 
الكتابة على البلاستيك الشفاف اللون 
الكتابة المعتدلة على البلاستيك الشفاف اللون 
الكتابة المعكوسة على البلاستيك الشفاف اللون 
الكتابة على البلاستيك متعدد الألوان . 
كيفية لصق البلاستيك بالبلاستيك 
تنظيف اللو حة البلاستيك بعد الكتابة 
تثبيت اللو حة البللاستيك 
الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
الباب السابع : الكتابة على القماش 
نوع القماش المستخدم فى عمل اللافتات ' 
طول اللافتة القماش 
البوية المستتخدمة فى الكتابة على القماش 
هيز فرش الكتابة على القماش 
طريقة الكتابة على القماش 
تثبيت اللافتة القماش 
الأخطاء المتوقعة وطرق معالجتها 
الباب الثامن ؛ الكتابة على المائط 
الكتابة على الحائط المدهون بالبوية الزيتية 
الكتابة على الحائط المدهو د بالبوية المائية 
كتابة الإعلانات المتكررة على الحائط 
تهيئة سطح الحائط للكتابة 
طريقة إعداد الجير للدهان 
اباب الناسع ؛ الكتابة على الأسطح المعدنية والسيارات 
مبرارات الكتابة على الأسطح المعدنية 
طبيعة الأسطلح المقددة 
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مخهيز سطح اللوحة المعدنية للكتابة 

الكتابة على السطح المعدنى 

تثبييت اللوسحة المعدنية 

الأسطح المعدنية للسيارات 

الغرض من الكتابة على السيارات 

الكتابة على سيارات الأجرة والنقل فى مصر 
الكتابة على السيارات التى تعمل بين المحافظات 
الأخطاء المتوقعة وطرق علاجها ' 


لا 
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